
CATÁLOGO
GENERAL

PARA SERVIR MEJOR 
A LA INDUSTRIA DE LA 

AUTOMOCIÓN

Industrias
J. CORTES, s.l.



BOMBAS HIDRÁULICAS
Hydraulic pumps
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BOMBAS HIDRAULICAS
HYDRAULIC PUMPS

BOMBAS DE PISTONES / PISTON PUMPS

Industrias
J. CORTES, s.l.

011010252L/R
011010251L/R
011010341L/R
011010471L/R
011010641L/R
011010841L/R
011011081L/R
011011301L/R

PA2 (FOX) - Bombas acodadas de pìstones salida UNI-SE. Con racor de aspiración
PA2 (FOX) - 

Bomba PA2 (FOX) 25L UNI
Bomba PA2 (FOX) 25L SE
Bomba PA2 (FOX) 34L SE
Bomba PA2 (FOX) 47L SE
Bomba PA2 (FOX) 64L SE
Bomba PA2 (FOX) 84L SE
Bomba PA2 (FOX) 108L SE
Bomba PA2 (FOX) 130L SE

*
L para giro izquierdas y R para giro derechas -  L for anti clock wise and R for clockwise

Pump PA2 (FOX) 25L UNI
Pump PA2 (FOX) 25L SE
Pump PA2 (FOX) 34L SE
Pump PA2 (FOX) 47L SE
Pump PA2 (FOX) 64L SE
Pump PA2 (FOX) 84L SE
Pump PA2 (FOX) 108L SE
Pump PA2 (FOX) 130L SE

Referencia / Code Denominación Description 

0111105010
011130531L/R

011130701L/R

PRD/PAD (PE/F2) - Bombas de pistones de doble caudal
PRD/PAD (PE/F2) - Double outlet piston pumps

Bomba recta PRD (PE)  50+50L
Bomba acodada PAD (F2) 53+53L

Bomba acodada PAD (F2)  70+70L
*L con giro a izquierdas y R con giro a derechas - L for anti clockwise and R for clockwise

Pump PRD 50+50L
Bent axis pump 53+53L

Bent axis pump 70+70L

Referencia / Code Denominación Description

011137351L/R Bomba acodada PAD (F2)  70+35L Bent axis pump 70+35L

011040641L/R
011040841L/R
011041081L/R

PA4 (FOX L) Bombas acodadas de pìstones salida SE.   
PA4 (FOX L) Bent axis piston pump, SE output.

Bomba PA4 (FOX L) 64L SE  
Bomba PA4 (FOX L) 84L SE 
Bomba PA4 (FOX L) 108L SE 

*L para giro izquierdas y R para giro derechas   -  L for anti clock wise and R for clockwise 

Pump PA4 (FOX L) 64L SE  
Pump PA4 (FOX L) 84L SE
Pump PA4 (FOX L) 108L SE

Referencia / Code Denominación Description
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BOMBAS HIDRAULICAS
HYDRAULIC PUMPS

BOMBAS DE PISTONES / PISTON PUMPS

Industrias
J. CORTES, s.l.

0111001420
0111002520
0111004020
0111006020

PR1 (PE) - Bombas rectas de pìstones salida UNI
PR1 (PE) - Piston pump, UNI output

Bomba PR1 (PE) 14L UNI
Bomba PR1 (PE) 25L UNI
Bomba PR1 (PE) 40L UNI
Bomba PR1 (PE) 60L UNI

Pump PR1 (PE) 14L UNI
Pump PR1 (PE) 25L UNI
Pump PR1 (PE) 40L UNI
Pump PR1 (PE) 60L UNI

Referencia / Code Denominación Description

0111001410
0111002510
0111004010
0111006010

PR1 (PE) - Bombas rectas de pìstones salida SE
PR1 (PE) - Piston pump, SE output

Bomba PR1 (PE) 14L
Bomba PR1 (PE) 25L
Bomba PR1 (PE) 40L
Bomba PR1 (PE) 60L

Pump PR1 (PE) 14L 
Pump PR1 (PE) 25L 
Pump PR1 (PE) 40L 
Pump PR1 (PE) 60L

Referencia / Code Denominación Description

0111008010
0111010010

Bomba PR1 (PE) 80L
Bomba PR1 (PE) 100L

Pump PR1 (PE) 80L
Pump PR1 (PE) 100L
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BOMBAS HIDRAULICAS
HYDRAULIC PUMPS

BOMBAS DE ENGRANAJES / GEAR PUMPS

Industrias
J. CORTES, s.l.

012010152L/R
012010222L/R
012010362L/R
012010432L/R
012010572L/R
012010652L/R
012020852L/R
012021162L/R

EA1/EA2 (FZO/FZH) - Bombas de engranajes de alta presión, salida UNI
EA1/EA2 (FZO/FZH) - High pressure gear pumps, UNI output

Bomba EA1 (FZO) 15L UNI
Bomba EA1 (FZO) 22L UNI
Bomba EA1 (FZO) 36L UNI
Bomba EA1 (FZO) 43L UNI
Bomba EA1 (FZO) 57L UNI
Bomba EA1 (FZO) 65L UNI
Bomba EA2 (FZH) 85L UNI
Bomba EA2 (FZH) 116L UNI

Pump EA1 (FZO) 15L UNI
Pump EA1 (FZO) 22L UNI
Pump EA1 (FZO) 36L UNI
Pump EA1 (FZO) 43L UNI
Pump EA1 (FZO) 57L UNI
Pump EA1 (FZO) 65L UNI
Pump EA2 (FZH) 85L UNI
Pump EA2 (FZH) 116L UNI

Referencia / Code Denominación Description

012010151L/R
012010431L/R
012010571L/R
012010651L/R
012020851L/R

EA1/EA2 - Bombas de engranajes de alta presión, salida SE
EA1/EA2 - High pressure gear pumps, SE output

Bomba EA1 (FZO) 15L 
Bomba EA1 (FZO) 43L
Bomba EA1 (FZO) 57L
Bomba EA1 (FZO) 65L 
Bomba EA2 (FZH) 85L 

Pump EA1 (FZO) 15L 
Pump EA1 (FZO) 43L 
Pump EA1 (FZO) 57L 
Pump EA1 (FZO) 65L 
Pump EA2 (FZH) 85L 

012021161L/R Bomba EA2 (FZH) 116L Pump EA2 (FZH) 116L

Referencia / Code Denominación Description

EA1/EA2 (FZO/FZH) - Bombas de engranajes de alta presión, salida SE
EA1/EA2 (FZO/FZH) - High pressure gear pumps, SE output

L para giro izquierdas y R para giro derechas -  L for anti clock wise and R for clockwise

L para giro izquierdas y R para giro derechas -  L for anti clock wise and R for clockwise

L para giro izquierdas y R para giro derechas -  L for anti clock wise and R for clockwise

012080221L/R
012080361L/R
012080431L/R
012080571L/R
012080651L/R

EA1/EA2 - Bombas de engranajes de alta presión, salida SE
EA1/EA2 - High pressure gear pumps, SE output

Bomba EM2 (FZL) 22L
Bomba EM2 (FZL)  36L
Bomba EM2 (FZL)  43L
Bomba EM2 (FZL)  57L
Bomba EM2 (FZL)  65L

Pump EM2 (FZL) 43L
Pump EM2 (FZL) 57L
Pump EM2 (FZL) 65L

Referencia / Code Denominación Description

EM2 (FZL) - Bombas de engranajes de alta presión, salida SE
EM2 (FZL) - High pressure gear pumps, SE output

Referencia / Code Denominación Description

Pump EM2 (FZL) 22L
Pump EM2 (FZL) 36L
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BOMBAS HIDRAULICAS
HYDRAULIC PUMPS

BOMBAS DE ENGRANAJES / GEAR PUMPS

Industrias
J. CORTES, s.l.

012040152L/R

Amplia gama de bombas en Tandem, bomba principal desde 22 a 150 CC. Acoplamiento UNI o DIN 5462 
Wide range of Tandem pumps, from 22 to 150 CC. Coupling UNI or DIN 5462

012040252L/R
012040362L/R

EB1 (DAB) - Bombas de engranajes baja presión, salida UNI
EB1 (DAB) -  Low pressue gear pumps, UNI output

EA1T/EA2T (FZO/FZH) - Bombas de engranajes en TANDEM
EA1T/EA2T (FZO/FZH) - TANDEM gear pumps 

Bomba EB1 (DAB) 15L UNI
Bomba EB1 (DAB) 25L UNI
Bomba EB1 (DAB) 36L UNI

Pump EB1 (DAB) 15L UNI
Pump EB1 (DAB) 25L UNI
Pump EB1 (DAB) 36L UNI

Referencia / Code Denominación Description

0121003810
0121005210
0121006110

EM10 - Bombas de engranajes, salida SE
EM10 - Gear pumps, SE output

Bomba EM10 40L
Bomba EM10 52L
Bomba EM10 61L

Pump EM10 40L
Pump EM10 52L
Pump EM10 61L

0121008210 Bomba EM10 82L Pump EM10 82L

Referencia / Code Denominación Description

*L para giro izquierdas y R para giro derechas -  L for anti clock wise and R for clockwise

*L para giro izquierdas y R para giro derechas -  L for anti clock wise and R for clockwise

0121010510 Bomba EM10 105L Pump EM10 105L

0121401120
0121401620
0121402220

EM6 (BPS) - Bombas de engranajes, salida UNI
EM6 (BPS) - Gear pumps, UNI output

Bomba EM6 (BPS)  11L UNI
Bomba EM6 (BPS)  16L UNI
Bomba EM6 (BPS)  22L UNI

Pump EM6 (BPS) 11L UNI
Pump EM6 (BPS) 16L UNI
Pump EM6 (BPS) 22L UNI

0121402820 Bomba EM6 (BPS)  28L UNI Pump EM6 (BPS) 28L UNI

Referencia / Code Denominación Description

0121403220 Bomba EM6 (BPS)  32L UNI Pump EM6 (BPS) 32L UNI
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TOMAS DE FUERZA
Power take off´s T
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TOMAS DE FUERZA
PTO´S Industrias

J. CORTES, s.l.

INDUSTRIAS J. CORTES S.L. comercializa una amplia gama de tomas de fuerza, cubriendo prácticamente la totalidad de vehículos y 
cajas de cambio que se encuentran en el mercado. 

Nuestras tomas de fuerza son producidas bajo los más estrictos controles de calidad, estando homologadas como montajes originales 
y recambio de algunos de los más importantes de vehículos industriales.

Existen modelos para satisfacer cualquier demanda:
 

• ESTÁNDAR,  directas o multiplicadas, para su instalación en la mayor parte de las aplicaciones, ya sea en compacto con bomba 
   hidráulica o con transmisión.
   Según el tipo de vehículo donde se coloquen, pueden ser neumáticas, mecánicas, eléctricas, con compresor, etc.

• 

• REFORZADAS, para los montajes que requieran grandes dosis de par o relaciones de salida veloces. Fabricadas en fundición de 
   hierro destacan por su tamaño compacto y sus elevadas prestaciones. Permiten instalar bomba hidráulica directamente o cualquier 
   tipo de transmisión.

• 
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INDUSTRIAS J. CORTES S.L. distributes a wide offer of power takes offs, covering the majority of vehicles and gearbox models 
available in the market.

Our PTO´s are produced under the strict quality controls and are homologated for original mountings in assembling plants and 
spare parts by the major trucks manufacturers.

There are models to satisfy any demand:

STANDARD PTO; one, two or three gears appropiate for many applications with hydraulic pump or transmission coupling plate. 
The PTO´s could be mechanic, electric, pneumatic or with air compressor depending on the vehicle specifications.

HEAVY DUTY PTO; are appropriated for installations where are necessaries faster ratios and elevate torque demands. Made in 
iron foundry, they are distinguished for their compact size and great performances. All models are available for hydraulic pump 
or cardan transmission mountings.



TOMAS DE FUERZA
PTO´S Industrias

J. CORTES, s.l.

• DOBLE SALIDA, utilizables cuando es necesario disponer de dos aplicaciones que puedan funcionar simultáneamente. La gama está 
compuesta por un gran número de modelos, dependiendo de la relación de salida, par máximo soportado y necesidades de acoplamiento. 
Pueden montar indistintamente bombas hidráulicas, transmisiones, etc.

•  

• CON EMBRAGUE INCORPORADO, están equipadas con un embrague interior que permite realizar un elevado número de ciclos de trabajo 
sin que los componentes del cambio de marchas y de la toma de fuerza sufran un desgaste excesivo, alargando así la vida útil de los 
citados elementos. 

• 

La incesante aparición de nuevos modelos de transmisiones y las nuevas tecnologías aplicadas a este campo nos obliga a dar una 
rápida respuesta a las solicitudes del mercado, porque constantemente se producen lanzamientos de nuevas modelos de tomas de 
fuerza, siempre cumpliendo los requisitos de máxima calidad y eficacia. 
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TWIN OUTPUT PTO; when is necessary to use two applications at the same time. A big number of models are available, 
depending on ratios, torque or coupling needs.

It is possible to install any hydraulic pump or transmission coupling plate.

CLUTCHE INCORPORATED PTO; have and interior clutch that permits an elevate number of working cycles, avoiding an 
excessive wearing down of the P.T.O. and gearbox components.

Every day gearboxes with the lasts technologies appears, so we have to develop and lunch new P.T.O. models, always under 
the most exigent quality and efficacy standards.



VALVULAS, MANDOS 
Y DISTRIBUIDORES

Valves, controls 
and distributors V
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VALVULAS
VALVES

DESCENSO DE BASCULANTE / TIPPING VALVES

Industrias
J. CORTES, s.l.

03011220*
03011230*
03011240*

Válvula descenso lento/rapido*.
Tipper valve low and fast lowering.

Válvula 1/2   70L/m Valve 1/2   70L/m
Válvula 3/4 130L/m Valve 3/4 130L/m
Válvula 1"   150L/m Valve 1"   150L/m

* tarajes estándar 200 y 280 bar -   stadandar pressures 200 and 280 bar

Referencia / Code Denominación  Description 

03011320*
03011330*
03011340*

Distribuidor descenso progresivo*.
Tipper distributor progressive lowering.

Distribuidor 1/2   70L/m Distributor 1/2   70L/m
Distribuidor 3/4 130L/m Distributor 3/4 130L/m
Distribuidor 1"   230L/m Distributor 1"   150L/m

* tarajes estándar 200 y 280 bar -  stadandar pressures 200 and 280 bar

Referencia / Code Denominación  Description 

039KDF04T0
039KDF07T0
039KDF02T0
039KITFCV12
039KITFCV34
039KITFCV01

Placas y finales de carrera para válvula y distribuidor.
Plate and end of stroke for valve and distributor.

Kit placa base 1/2
Kit placa base 3/4
Kit placa base 1"
Kif final carrera 1/2
Kif final carrera 3/4
Kif final carrera 1"

Plate kit 1/2
Plate kit 3/4
Plate kit 1"
End of stroke kit 1/2
End of stroke kit 3/4
End of stroke kit 1"

Referencia / Code Denominación  Description 
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VALVULAS
VALVES

DESCENSO DE BASCULANTE / TIPPING VALVES

Industrias
J. CORTES, s.l.

Distribuidor doble cuerpo para volquete y puerta trasera.
Twin body distributor, tipper and roar door opener.

Disponible con varios cuerpos auxiliares doble o simple efecto, diferentes presiones.

0301212013

Distribuidores eléctricos para volquete.
Electrical distributor for tipper.

Distribuidor eléct. 12V 3/8 Elect. Distributor 12V 3/8

Referencia / Code Denominación Description

0301222015 Distribuidor eléct. 12V 1/2 Elect. Distributor 12V 1/2

03011130*

Válvula monobloc basculamiento directo con placa base
Single speed valve with plate

Válvula monobloc 3/4 P.B Single speed valve 3/4 

Referencia / Code Denominación Description

* tarajes disponilbles: 140, 200, 280 y 350 bar - Available pressures. 140, 200, 280 and 350 bar

03011131*

Válvula monobloc basculamiento directo con final carrera
ingle speed valve with end of stroke

Válvula monobloc 3/4 F.C. Single speed valve 3/4 

Referencia / Code Denominación Description

* tarajes disponilbles: 140, 200, 280 y 350 bar - Available pressures. 140, 200, 280 and 350 bar

Available with some auxiliary elements, single or doble effect, differtent pressures.
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VALVULAS
VALVES

MANDOS NEUMATICOS / PNEUMATIC CAB CONTROLS

Industrias
J. CORTES, s.l.

0401011100
0401011110

Monomando 3 vías.
Pn. Cab control 3 ways.

Monomando neum. Grande s/chivato
Monomando neum. Grande c/chivato

Pn. Control, without warning ligth
Pn. Control, with warning ligth

Referencia / Code Denominación Description 

0401040000

Monomando 3 vías tipo Meiller Kieper.
Pn. Cab control 3 ways type Meiller Kieper.

Mando neum. Fuelle, toma lateral Pn. Control, bottom ports

Referencia / Code Denominación Description 

0401041000 Mando neum. Fuelle, toma inferior Pn. Control, side ports

0401012110

Monomando 3 vías compacto.
Pn. Cab control 3 ways compact size.

Monomando neumático mediano Pn. Control compact size

Referencia / Code Denominación Description 

0401013110

Monomando 3 vías mini.
Pn. Cab control 3 ways mini size.

Monomando neumático mini Pn. Control mini size

Referencia / Code Denominación Description 
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VALVULAS
VALVES

MANDOS NEUMATICOS / PNEUMATIC CAB CONTROLS

Industrias
J. CORTES, s.l.

0401021110

Monomando 5 vías, palanca y tecla TDF.
Pn. Cab control 5 ways, lever and  PTO switch.

Mando neum. 2P grande Pn. Control 2P

Referencia / Code Denominación Description 

0401022110

Monomando 5 vías, palanca y tecla TDF tamaño compacto.
Pn. Cab control 5 ways, lever and  PTO switch compact size.

Mando neumático 2P mediano Pn. Control 2P compact size

Referencia / Code Denominación Description 

0480102001
0480102002

Soportes para mandos compactos.
Brackets for compact pn. Controls.

Soporte montaje frontal o lateral plast.
Soporte montaje frontal metálico

Plastic bracket for side/front mounting
Metal bracket for front mounting

0480102003 Soporte montaje en barra metálico Metal bracket for bar mounting

Referencia / Code Denominación Description 

0401030011
0401030012
0401030013

Mandos de teclas.
One-way controls.

Mando neumático 1 tecla
Mando neumático 2 tecla
Mando neumático 3 tecla

One way valve
Double one way valve
Triple one way valve

Referencia / Code Denominación Description 
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VALVULAS
VALVES

HIDRAULICAS VARIAS / HYDRAULIC

Industrias
J. CORTES, s.l.

0303101300
0303102300
0303103300
0303104300

Desviador de caudal manual.
Flow divider valve.

Desviador caudal 3/8
Desviador caudal 1/2
Desviador caudal 3/4
Desviador caudal 1"

Flow divider 3/8
Flow divider 1/2
Flow divider 3/4
Flow divider 1"

Referencia / Code Denominación Description 

0315RAS000

Válvula de aceleración para grúas.
Acceleration valve for cranes.

Válvula reguladora aceleración Regulation valve for cranes

Referencia / Code Denominación Description 

0304200000
0304300000

Válvula final de carrera. Hidráulicas.
Hydraulic end of stroke valve.

Válvula final carrera 1/2
Válvula final carrera 3/4

End of stroke valve, 1/2 GAS
End of stroke valve, 3/4 GAS

Referencia / Code Denominación Description 

0304020000
0304021000

Válvula final de carrera. Eléctricas.
Electric end of stroke valve.

Válvula final carrera eléctrica pulsar
Válvula final carrera eléctrica tirar

Elect. End of stroke valve, push on
Elect. End of stroke valve, metalic rope

0304022000 Válvula final carrera eléctrica roldana Elect. End of stroke valve, with sheave

Referencia / Code Denominación Description 

0304511100

Válvula final de carrera. Neumáticas.
Pn. end of stroke valve.

Válvula final carrerra neum. 1/8 CC Pn. End of stroke valve 1/8 

Referencia / Code Denominación Description 

0303203300

Desviador de caudal neumático.

Desviador caudal 3/4 neumático Pn. Flow divider 3/4

Referencia / Code Denominación Description 
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VALVULAS
VALVES

HIDRAULICAS VARIAS / HYDRAULIC

Industrias
J. CORTES, s.l.

0306380101
0306120101
0306340101

Válvula de seguridad.
Relief valve.

Limitador presión acero 3/8
Limitador presión acero 1/2
Limitador presión acero 3/4

Relief valve 3/8 GAS
Relief valve 1/2 GAS
Relief valve 3/4 GAS

Referencia / Code Denominación Description 

0306010101
0306KCVM10
0306KCVM20

Limitador presión acero 1"
Válvula max. Presión 185 BAR 
Válvula max. Presión 185 BAR c/corte neum

Relief valve 1" GAS
Relief valve 185 BAR
Relief valve 185 BAR with pn. Control

03082050C0
03082010C0

Válvula reguladora de caudal.
Flow regulator.

Regulador caudal 1/2 50L
Regulador caudal 3/4 150L

Flow regulator 50L 1/2 GAS
Flow regulator 150L 3/4 GAS

03082250C0 Regulador caudal 1" 250L Flow regulator 250L 1" GAS

Referencia / Code Denominación Description 

0401CE03NC
0401CE05NC

Electroválvulas para aire.
Electrical valves for air.

Electroválvula 3 vías 1/8
Electroválvula 5 vías 1/8

Electrical valve 3 way 1/8
Electrical valve 5 way 1/8

Referencia / Code Denominación Description 

6 Tel. +34 976 50 35 78  • C/. Alaún, 24 • Pol. Ind. PLA-ZA • 50197 ZARAGOZA - España • www.industriasjcortes.com



VALVULAS
VALVES

NEUMÁTICAS Y ELÉCTRICAS / PNEUMATIC AND ELECTRIC

ACCESORIOS PARA T.D.F. ELECTRICAS Y NEUMATICAS /
PNEUMATIC AND ELECTRIC PTO´S ACCESORIES

Industrias
J. CORTES, s.l.

04010522101
040105151C1

Válvulas neumáticas.
Pneumatic valves.

simple (2 vías)
doble efecto (5 vías)

simple (2 ways)
twin (5 ways)

Referencia / Code Denominación Description 

02KAP112H0
02KAP124H0
02KES5BC00
02KES5D000

Accesorios para TDF eléctricas y neumáticas.
Accessories for electrical and pneumatic PTO.

Compresor 12V para TDF
Compresor 24V para TDF
Kit eléctrico para TDF 
Kit eléctrico para TDF y válvula

Air compressor 12V for PTO
Air compressor 24V for PTO
Electrical kit for PTO 
Electrical kit for PTO and tipper valve

Referencia / Code Denominación Description 
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VALVULAS
VALVES

MANDOS MECANICOS / MECANIC CONTROLS

MANDOS / CONTROLS

Industrias
J. CORTES, s.l.

0402200000
0402300000
0402350000

Mandos mecánicos para TDF.
Mecanical controls for PTO.

Mando mecánico 2 mts.
Mando mecánico 3 mts.
Mando mecánico 3,5 mts.

Mecanical control 2 mts.
Mecanical control 3 mts.
Mecanical control 3,5 mts.

Referencia / Code Denominación Description 

1510211000
1510411000
1510611000
1510811000
1511011000
1511211000

Por radio.
Remote.

Mando radio 2 funciones
Mando radio 4 funciones
 Mando radio 6 funciones

Mando radio 8 funciones
Mando radio 10 funciones
Mando radio 12 funciones

Radio control 2 channels
Radio control 4 channels
Radio control 6 channels
Radio control 8 channels

 Radio control 10 channels
Radio control 12 channels

1511411000
1511611000

Mando radio 14 funciones
Mando radio 16 funciones

Radio control 14 channels
Radio control 16 channels

Referencia / Code Denominación Description 
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DISTRIBUIDORES
DISTRIBUTORS

ELECTRICOS-MANUALES-NEUMATICOS- MANDO A DISTANCIA /
ELECTRIC-MANUAL-PNEUMATIC-RADIO CONTROLS

Industrias
J. CORTES, s.l.

Amplia gama de distribuidores de palancas, apropiados para sectores 
como la agricultura, movimiento de tierra, equipos de elevacion, 
plataformas aéreas y grúas sobre camión.

Wide range of monoblock valves, used in fields such as agriculture, 
earth moving machines, lifting equipments, aerial platforms and truck 
articuled boom cranes.

Versiones manuales, electrico-manuales 12-24V y neumático-manuales 
Disponibles en pasos 3/8, 1/2 y 3/4 GAS
Caudales desde 40 a 120 Lts/m.
Racor de continuación de presión opcional

Distribuidores monobloque de palancas.

Especificaciones principales

Mechanical, electrical 12-24V and pnemuatic versions
Available in 3/8, 1/2 and 3/4 GAS
Flow from 40 to 120 Lts/m.
Carry over on request

Monoblock directional control valves.
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Industrias
J. CORTES, s.l.

NOTAS
NOTES
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DEPÓSITOS HIDRÁULICOS
Oil tanks
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DEPÓSITOS HIDRAULICOS
OIL TANKSIndustrias

J. CORTES, s.l.

DEPOSITOS EXTERIOR DE CHASIS CON SOPORTES 
SIDE MOUNTING WITH BRACKETS

05111353511
05111554011
05111754511
05112055011

Lateral convexo con arandela para filtro con tapa.

130
150
170
200

630
630
630
630

700
700
700
700

350
400
450
500

Referencia / Code Capacidad / Capacity

05121353511

Aluminio.
Aluminium.

130 630 700 350

Referencia / Code Capacidad / Capacity

05121403711 140 620 680 400

05121754511 170 630 700 450

05122055011 200 630 700 500

05131754511

Inoxidable.
Stainless steel.

170 630 700 450

Referencia / Code Capacidad / Capacity

Altura/H Fondo/P Anchura/L 

Altura/H Fondo/P Anchura/L 

Altura/H Fondo/P Anchura/L 
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DEPÓSITOS HIDRAULICOS
OIL TANKS Industrias

J. CORTES, s.l.

DEPOSITO EXTERIOR DE CHASIS CON SOPORTE TIPO PARED
SIDE MOUNTING WITH FLANGE

DEPOSITO REDONDO INTERIOR O EXTERIOR DE CHASIS
ROUND CHASSI/SIDE MOUNTING

05110503422
05110804022

Sin arandela para filtro.
Without  e.

45
80

320
450

460
500

340
400

Referencia / Code Capacidad / Capacity

05110303812
05110503412

Con arandela para filtro.
With return  

30
45

280
320

340
460

380
340

05110606012 60 310 380 600

Referencia / Code Capacidad / Capacity

05110154923
05110254623

Con tapón y placa para distribuidor eléctrico.
With oil plug and plate.

15
25

220
268

220
268

490
460

Referencia / Code Capacidad / Capacity

05110804012 80 500 450 400

Altura/H Fondo/P Anchura/L 

Altura/H Fondo/P Anchura/L

Altura/H Fondo/P Anchura/L

2 Tel. +34 976 50 35 78  • C/. Alaún, 24 • Pol. Ind. PLA-ZA • 50197 ZARAGOZA - España • www.industriasjcortes.com



DEPÓSITOS HIDRAULICOS
OIL TANKSIndustrias

J. CORTES, s.l.

DEPOSITOS RETROCABINA
REAR MOUNTING 

05210704521
05210955711

Sin arandela para filtro.
Without return  e.

70
95

580
580

320
320

450
570

Referencia / Code Capacidad / Capacity

05210805011

Con arandela para filtro.
With return  e.

80 580 320 500

Referencia / Code Capacidad / Capacity

05211408511 140 580 320 850

05212001211 200 580 320 1200

05410403712

Depósito interior de chasis. 
Chassis mounting.   

40 300 370 370

Referencia / Code Capacidad / Capacity

Altura/H Fondo/P Anchura/L

Altura/H Fondo/P Anchura/L

Altura/H Fondo/P Anchura/L
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DEPÓSITOS HIDRAULICOS
OIL TANKS Industrias

J. CORTES, s.l.

ACCESORIOS DEPOSITOS 
TANK ACCESSORIES

059720100C
059720100L
0597201140

Filtros de retorno semisumergidos.
Semi immersed return s.

Filtro  1” 80 L/m.  Filter 1” 80 L/m.
Filtro  1" 150 L/m.  Filter 1" 150 L/m.
Filtro 1 ¼ 250 L/m.  Filter 1¼ 250 L/m.

059720100P Filtro 1” 220L/m. plano  Filter 1” 220 L/m.

Referencia / Code

0303128202

Llaves cierre esferico.
Locwing tank valve.

Válvula B.P. 1 ½” orientable Valve L.P. 1 ½ with nut

Referencia / Code

0595120000
0595110000
0595210010
0595210000

Tapones.
Oil plugs.

Tapón metálico con filtro de aceite, para soldar
Tapón metálico con filtro de aceite para atornillar
Tapón plástico 4 CM con filtro de aire y aceite para atornillar
Tapón plástico 7 CM con filtro de aire y aceite para atornillar

Metalic to weld
Metalic to screw
Plastic 4 CM with air and oil filter
Plastic 7 CM with air and oil filter

0595201000
0595200000

Filtro aire papel tapón 4 CM
Filtro aire papel tapón 7 CM

Spare air cartridge 4 CM
Spare air cartridge 7 CM

Referencia / Code

059710034CR
059710114CR

Filtros de retorno en línea.
In line return s.

Filtro ¾ carcasa + cartucho Filter 3/4 complet
Filtro  1 ¼ carcasa + cartucho Filter 1 ¼ complet

Referencia / Code
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CENTRALES ELÉCTRICAS
Electric power packs
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GRUPOS ELECTRICOS
ELECTRIC

ESQUEMA DE CONEXION ELECTRICA /
ELECTRIC CONNECTIONS

Industrias
J. CORTES, s.l.

GRUPOS ELECTRICOS
ELECTRIC

Cilindro

Usar  cable  de  alimentación
de  7  mm  de diametro

Bateria

Fusible de 10 A 

Pulsador de descenso

Testigo de subida

Pulsador de subida

Pral. de carrera

Ca
bl

e 
de 

co
ne

xi
ón

De
ta

lle
 d

e 
la

 c
on

ex
ió

n 
de

l S
de

Cable para final de carrera

ELECTROBOMBA SIMPLE EFECTO
MINI POWER PACK

OIL

Re
lé

 d
e 

ac
io

na
m

ie
nt

o
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GRUPOS ELECTRICOS
ELECTRIC

CENTRALITAS Y ELECTROBOMBAS / POWER PACKS

Industrias
J. CORTES, s.l.

06011319C0
0601131400
06011314C0

Centralitas con depósito 12-24V.
Power packs with tank 12-24V.

Centralita 12V 2,00 cc 1,6 Kw Dep. plástico 5L. S.E. c/botonera
Centralita 12V 2,00 cc 1,6 Kw Dep. plástico 8L. S.E.
Centralita 12V 2,00 cc 1,6 Kw Dep. plástico 8L. S.E. c/botonera

Power pack 12V 2,00 cc 1,6 Kw Plastic Tank 5L. S.E. with control
Power pack 12V 2,00 cc 1,6 Kw  Plastic Tank 8L. S.E.
Power pack 12V 2,00 cc 1,6 Kw Plastic Tank 8L. S.E. with control

0601121200
0601021300
0601221100

Centralita 12V 3,15 cc 1,6 Kw Dep. hierro 10L. S.E.
Centralita 12V 3,15 cc 1,6 Kw Dep. hierro 15L. distribuidor
Centralita 12V 3,15 cc 1,6 Kw Dep. 5L. D.E.

Power pack 12V 3,15 cc 1,6 Kw Steel Tank 10L. S.E.
Power pack 12V 3,15 cc 1,6 Kw Steel Tank 15L. For distributor
Power pack 12V 3,15 cc 1,6 Kw Tank 5L. D.E.

0601037200
0602122200
0602022300

Centralita 12V 2,00 cc 1,5 Kw Dep. 10L. ventilada
Centralita 24V 3,15 cc 2,2 Kw Dep. 10L. S.E.
Centralita 24V 3,15 cc 2,2 Kw Dep. 15L. distribuidor

Power pack 12V 2,00 cc 1,5 Kw Tank 10L. Fan
Power pack 24V 2,2 Kw Tank 10L. S.E.
Power pack 24V 2,2 Kw Tank 10L. For distributor

0602222100
0603026300

Centralita 24V 3,15 cc 2,2 Kw Dep. 5L. D.E.
Centralita 220V 3,15 cc 1,5 Kw Dep. 15L

Power pack 24V 2,2 Kw Tank 5L. D.E.
Power pack 220V 1,5 Kw Tank 15L

Referencia / Code Denominación Description

06020B9015
0602069015

Electrobombas ventiladas sin depósito.
Fan power packs without tank.

Electrobomba 24V 6,3 cc 3,0 Kw ventilada
Electrobomba 24V 8,2 cc 3,0 Kw ventilada

Fan power pack 24V 6,3 cc 3,0 Kw
Fan power pack 24V 8,2 cc 3,0 Kw

06020B3015
0602063015

Electrobomba 24V 6,3 cc 4,5 Kw ventilada
Electrobomba 24V 8,2 cc 4,5 Kw ventilada

Fan power pack 24V 6,3 cc 4,5 Kw
Fan power pack 24V 8,2 cc 4,5 Kw

0602073015
0602073017

Electrobomba 24V 11 cc 4,5 Kw ventilada
Electrobomba 24V 11 cc 4,5 Kw ventilada diámetro 170

Fan power pack 24V 11 cc 4,5 Kw
Fan power pack 24V 11 cc 4,5 Kw diameter 170

Referencia / Code Denominación Description
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GRUPOS ELECTRICOS
ELECTRICIndustrias

J. CORTES, s.l.

04PSD12V00
04PSD24V00
0403110000

Accesorios electrobombas.
Power pack accessories.

Mando eléctrico cabina 12V
Mando eléctrico cabina 24V
Botonera por cable 2P. S.E.

Electric cab control 12V
Electric cab control 24V
Remote control 2P. S.E.

0403120000
0304020000
0304021000

Botonera por cable 2P. D.E.
Válvula final carrera eléctrica pulsar
Válvula final carrera eléctrica tirar

Remote control 2P. D.E.
Elect. End of stroke valve, push on
Elect. End of stroke valve, metalic rope

0304022000 Válvula final carrera eléctrica roldana Elect. End of stroke valve, with sheave

0304023000  Válvula final carrera eléctrica varilla Elect. End of stroke valve, with dipstick

Referencia / Code Denominación Description
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Industrias
J. CORTES, s.l.

NOTAS
NOTES
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CILINDROS HIDRÁULICOS
Hydraulic cylinders
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459
535
612
689
765
918

1070
1224
1378
1530
1683
1836
1989
2140
2296
2448
2602
2756
2908
3062
3253
3444
3635
3826

507
592
673
761
844

1014
1184
1346
1522
1688
1859
2028
2197
2368
2534
2692
2873
3044
3211
3379
3591
3803
4014
4226

554
647
739
831
924

1108
1294
1478
1662
1848
2031
2216
2401
2588
2772
2956
3139
3324
3509
3696
3927
4155
4386
4617

600

700

800

900

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000

4250

4500

4750

5000

600
700
800
900

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4250
4500
4750
5000

1.6
2.8
4.2
6.4
8.6

11.3
2.8
4.9
7.5

10.5
14.3
18.6
23.7
30.1
38

48.6
61.1

2
3.5
5.3
7.9

10.8
14.1
3.5
6.1
9.4

13.2
17.8
23.2
29.7
37.6
47.5
60.8
76.3

2.4
4.2
6.4
9.5

12.9
16.9
4.2
7.3

11.3
15.8
21.4
27.9
35.6
45.2
57
73

91.6

45

60

75

90

105

120

61

79

98

116

135

154

174

196

221.5

249

279

Expansión Ø Presión kg/cm2 / Pressure
50 75 100 125 150

CILINDROS
CYLINDERS

HIDRAULICO PARA BASCULANTE / HYDRAULIC FOR DUMPERS

Industrias
J. CORTES, s.l.

1

0.8
1.4
2.1
3.2
4.3
5.6
1.4
2.4
3.7
5.2
7.1
9.3

11.8
15
19

24.3
30.5

1.2
2.1
3.2
4.7
6.5
8.4
2.1
3.6
5.6
7.9

10.7
13.9
17.8
22.6
28.5
36.5
45.8

L

C

&.

Capacidad de elevación Ton.
Total mass tip up.

410
478
547
615
684
820
957

1094
1230
1368
1504
1640
1778
1915
2052
2188
2325
2460
2599
2736
2907
3078
3249
3420

Inclinación de la caja & / Tipping angle &
40º 45º 50º 55º 60º
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/m
.L

 / 
Po
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m
/m

.L

Carrera en milímetros.
Power stroke in mm.

Presión
aconsejable.

Working
pressure.

C

Expansion
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0715308562S
0715411402S
0715411807S
0715414952S

1.300
1.600
1.700
2.100

856
1.140
1.180
1.495

3
4
4
4

10
5
5
8

5
5
4
6
6
8
8
8
7
11
9
13
13
15

0711408161S
0711411401S
0711514451S
0711512371S
0711514321S
0711414921S
0711418001S
0711419651
0711622551
0711425552
0711531302
0711529802
0717516251S
0717619501S

CILINDROS
CYLINDERS

TELESCOPICOS / TELESCOPIC (150 bar)

Industrias
J. CORTES, s.l.

2

4
4
5
5
5
4
4
4
6
4
5
5
5
6

1.000
1.400
1.800
1.500
1.800
1.800
2.200
2.400
2.800
3.200
4.000
3.800
2.000
2.400

816
1.140
1.445
1.237
1.432
1.492
1.800
1.965
2.255
2.555
3.130
2.980
1.625
1.950

Referencia Peso tm.-total  Expansiones Carrera Medida L
Code Total mass tip up Expansions Power stroke Misure L

TELESCOPICOS MONTAJE HORIZONTAL /
TELESCOPIC HORIZONTAL MOUNT (150 bar)

Referencia Peso tm.-total  Expansiones Carrera Medida L
Code Total mass tip up Expansions Power stroke Misure L

Versiones standard. Otros modelos disponibles bajo pedido.
Standard versions. Other models available on request. 

0715417052S 2.5001.70548
Versiones standard. Otros modelos disponibles bajo pedido.
Standard versions. Other models available on request. 
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CILINDROS
CYLINDERSIndustrias

J. CORTES, s.l.

HIDRAULICO PARA VOLQUETE / HYDRAULIC FOR DUMPERS

Expansiones Diámetro (mm) Empuje (kN)
Extension Diameter (mm) Thrust (kN)

1
2
3
4

PRESIÓN DE TRABAJO / WORKING PRESSURE 150 bar

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO / MAXIMUM WORKING PRESSURE 220 bar90
75
60
45

CARRERA UTIL / POWER STROKE

Medida L recomendada / Recomended L meisure: 1.000

81643102750904001 20

Peso total elevable a 150 bar
Total mass tip-up in (ton) 150 bar

3,1
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140
97
62
35

Escala / Scale 1:5

(2
20

 b
ar

)

mdgkmm 3

Código
Code

Referencia / Code

0711408161S

1 2 3 4 6 tot5

199 211204202 5
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HIDRAULICO PARA VOLQUETE / HYDRAULIC FOR DUMPERS

Expansiones Diámetro (mm) Empuje (kN)
Extension Diameter (mm) Thrust (kN)

1
2
3
4

PRESIÓN DE TRABAJO / WORKING PRESSURE 150 bar

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO / MAXIMUM WORKING PRESSURE 220 bar90
75
60
45

CARRERA UTIL / POWER STROKE

Medida L recomendada / Recomended L meisure: 1.400

114043103600904001 25

Peso total elevable a 150 bar
Total mass tip-up in (ton) 150 bar

4,3
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Escala / Scale 1:5

(2
20

 b
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)

mdgkmm 3

Código
Code

Referencia / Code

0711411401S

1 2 3 4 6 tot5

280 292285283 5

CILINDROS
CYLINDERS Industrias

J. CORTES, s.l.
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CILINDROS
CYLINDERSIndustrias

J. CORTES, s.l.

HIDRAULICO PARA VOLQUETE / HYDRAULIC FOR DUMPERS

Expansiones Diámetro (mm) Empuje (kN)
Extension Diameter (mm) Thrust (kN)

1
2
3
4

PRESIÓN DE TRABAJO / WORKING PRESSURE 150 bar

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO / MAXIMUM WORKING PRESSURE 220 bar90
75
60
45

CARRERA UTIL / POWER STROKE

Medida L recomendada / Recomended L meisure: 1.800

144553103600905002 24

Peso total elevable a 150 bar
Total mass tip-up in (ton) 150 bar

4,5

N
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5 30 16

Escala / Scale 1:5

(2
20
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)

mdgkmm 3

Código
Code

Referencia / Code

0711514451S

1 2 3 4 6 tot5

280 304292286283 4
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HIDRAULICO PARA VOLQUETE / HYDRAULIC FOR DUMPERS

Expansiones Diámetro (mm) Empuje (kN)
Extension Diameter (mm) Thrust (kN)

1
2
3
4

PRESIÓN DE TRABAJO / WORKING PRESSURE 150 bar

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO / MAXIMUM WORKING PRESSURE 200 bar105
90
75
60

CARRERA UTIL / POWER STROKE

Medida L recomendada / Recomended L meisure: 1.500

123753103201055001 28

Peso total elevable a 150 bar
Total mass tip-up in (ton) 150 bar

5,9
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Escala / Scale 1:5
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)

mdgkmm 3

Código
Code

Referencia / Code

0711512371S

1 2 3 4 6 tot5

254 252246244241 6

CILINDROS
CYLINDERS Industrias

J. CORTES, s.l.
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CILINDROS
CYLINDERSIndustrias

J. CORTES, s.l.

HIDRAULICO PARA VOLQUETE / HYDRAULIC FOR DUMPERS

Expansiones Diámetro (mm) Empuje (kN)
Extension Diameter (mm) Thrust (kN)

1
2
3
4

PRESIÓN DE TRABAJO / WORKING PRESSURE 150 bar

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO / MAXIMUM WORKING PRESSURE 200 bar105
90
75
60

CARRERA UTIL / POWER STROKE

Medida L recomendada / Recomended L meisure: 1.800

143253103601055001 30

Peso total elevable a 150 bar
Total mass tip-up in (ton) 150 bar

6,8

N
º E

xp
an

sio
ne

s
Ex

te
ns

io
n 

N.

Pe
so

M
as

s

Ca
pa

cid
ad

 a
ce

ite
O

il 
co

ns
um

pt
io

n

173
127
88
57

5 45 32

Escala / Scale 1:5

(2
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)

mdgkmm 3

Código
Code

Referencia / Code

0711514321S

1 2 3 4 6 tot5

293 291285283280 6
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HIDRAULICO PARA VOLQUETE / HYDRAULIC FOR DUMPERS

Expansiones Diámetro (mm) Empuje (kN)
Extension Diameter (mm) Thrust (kN)

1
2
3
4

PRESIÓN DE TRABAJO / WORKING PRESSURE 150 bar

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO / MAXIMUM WORKING PRESSURE 220 bar105
90
75
60

CARRERA UTIL / POWER STROKE

Medida L recomendada / Recomended L meisure: 1.800

149243104451054001 40

Peso total elevable a 150 bar
Total mass tip-up in (ton) 150 bar

8,3
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Escala / Scale 1:5

(2
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)

mdgkmm 3

Código
Code

Referencia / Code

0711414921S

1 2 3 4 6 tot5

381 373370368 8

CILINDROS
CYLINDERS Industrias

J. CORTES, s.l.
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CILINDROS
CYLINDERSIndustrias

J. CORTES, s.l.

HIDRAULICO PARA VOLQUETE / HYDRAULIC FOR DUMPERS

Expansiones Diámetro (mm) Empuje (kN)
Extension Diameter (mm) Thrust (kN)

1
2
3
4

PRESIÓN DE TRABAJO / WORKING PRESSURE 150 bar

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO / MAXIMUM WORKING PRESSURE 200 bar105
90
75
60

CARRERA UTIL / POWER STROKE

Medida L recomendada / Recomended L meisure: 2.200

180043105201054006 46

Peso total elevable a 150 bar
Total mass tip-up in (ton) 150 bar

10

N
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Escala / Scale 1:5

(2
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)

mdgkmm 3

Código
Code

Referencia / Code

0711418001S

1 2 3 4 6 tot5

458 450447445 8
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HIDRAULICO PARA VOLQUETE / HYDRAULIC FOR DUMPERS

Expansiones Diámetro (mm) Empuje (kN)
Extension Diameter (mm) Thrust (kN)

1
2
3
4

PRESIÓN DE TRABAJO / WORKING PRESSURE 150 bar

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO / MAXIMUM WORKING PRESSURE 200 bar105
90
75
60

CARRERA UTIL / POWER STROKE

Medida L recomendada / Recomended L meisure: 2400

196543105701054001 50

Peso total elevable a 150 bar
Total mass tip-up in (ton) 150 bar

11
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Escala / Scale 1:5

(2
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)

mdgkmm 3

Código
Code

Referencia / Code

0711419651

1 2 3 4 6 tot5

499 491489486 8

CILINDROS
CYLINDERS Industrias

J. CORTES, s.l.
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CILINDROS
CYLINDERSIndustrias

J. CORTES, s.l.

HIDRAULICO PARA VOLQUETE / HYDRAULIC FOR DUMPERS

Expansiones Diámetro (mm) Empuje (kN)
Extension Diameter (mm) Thrust (kN)

1
2
3
4

PRESIÓN DE TRABAJO / WORKING PRESSURE 150 bar

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO / MAXIMUM WORKING PRESSURE 200 bar120
105
90
75

CARRERA UTIL / POWER STROKE

Medida L recomendada / Recomended L meisure: 2.800

225563104451206001 50

Peso total elevable a 150 bar
Total mass tip-up in (ton) 150 bar

13,3
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Escala / Scale 1:5

(2
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)

mdgkmm 3

Código
Code

Referencia / Code

0711622551

1 2 3 4 6 tot5

380 374368377373383 7

6 45 32
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HIDRAULICO PARA VOLQUETE / HYDRAULIC FOR DUMPERS

Expansiones Diámetro (mm) Empuje (kN)
Extension Diameter (mm) Thrust (kN)

1
2
3
4

PRESIÓN DE TRABAJO / WORKING PRESSURE 150 bar

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO / MAXIMUM WORKING PRESSURE 200 bar120
105
90
75

CARRERA UTIL / POWER STROKE

Medida L recomendada / Recomended L meisure: 3.200

255543107251204002 82

Peso total elevable a 150 bar
Total mass tip-up in (ton) 150 bar

19,7
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Escala / Scale 1:5
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mdgkmm 3

Código
Code

Referencia / Code

0711425552

1 2 3 4 6 tot5

645 634631645 11

CILINDROS
CYLINDERS Industrias

J. CORTES, s.l.
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CILINDROS
CYLINDERSIndustrias

J. CORTES, s.l.

HIDRAULICO PARA VOLQUETE / HYDRAULIC FOR DUMPERS

Expansiones Diámetro (mm) Empuje (kN)
Extension Diameter (mm) Thrust (kN)

1
2
3
4

PRESIÓN DE TRABAJO / WORKING PRESSURE 150 bar

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO / MAXIMUM WORKING PRESSURE 200 bar120
105
90
75

CARRERA UTIL / POWER STROKE

Medida L recomendada / Recomended L meisure: 4.000

313053107051205001 77

Peso total elevable a 150 bar
Total mass tip-up in (ton) 150 bar

21,1
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Escala / Scale 1:5
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)

mdgkmm 3

Código
Code

Referencia / Code

0711531302

1 2 3 4 6 tot5

633 624621619633 9
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HIDRAULICO PARA VOLQUETE / HYDRAULIC FOR DUMPERS

Expansiones Diámetro (mm) Empuje (kN)
Extension Diameter (mm) Thrust (kN)

1
2
3
4

PRESIÓN DE TRABAJO / WORKING PRESSURE 150 bar

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO / MAXIMUM WORKING PRESSURE 180 bar140
120
105
90

CARRERA UTIL / POWER STROKE

Medida L recomendada / Recomended L meisure: 3.800

298053106801405003 98

Peso total elevable a 150 bar
Total mass tip-up in (ton) 150 bar

27,6
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Escala / Scale 1:5
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mdgkmm 3

Código
Code

Referencia / Code

0711529802

1 2 3 4 6 tot5

603 590587600600 13

CILINDROS
CYLINDERS Industrias

J. CORTES, s.l.
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CILINDROS
CYLINDERSIndustrias

J. CORTES, s.l.

HIDRAULICO PARA VOLQUETE / HYDRAULIC FOR DUMPERS

Expansiones Diámetro (mm) Empuje (kN)
Extension Diameter (mm) Thrust (kN)

1
2
3
4

PRESIÓN DE TRABAJO / WORKING PRESSURE 150 bar

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO / MAXIMUM WORKING PRESSURE 180 bar140
120
105
90

CARRERA UTIL / POWER STROKE

Medida L recomendada / Recomended L meisure: 2.000

162553104001405001 63

Peso total elevable a 150 bar
Total mass tip-up in (ton) 150 bar

15,1
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Escala / Scale 1:5
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mdgkmm 3

Código
Code

Referencia / Code

0717516251S

1 2 3 4 6 tot5

332 319316329329 13
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HIDRAULICO PARA VOLQUETE / HYDRAULIC FOR DUMPERS

Expansiones Diámetro (mm) Empuje (kN)
Extension Diameter (mm) Thrust (kN)

1
2
3
4

PRESIÓN DE TRABAJO / WORKING PRESSURE 150 bar

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO / MAXIMUM WORKING PRESSURE 180 bar160
140
120
105

CARRERA UTIL / POWER STROKE

Medida L recomendada / Recomended L meisure: 2.400

195063104001606001 77

Peso total elevable a 150 bar
Total mass tip-up in (ton) 150 bar

21,7
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Escala / Scale 1:5
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Código
Code

Referencia / Code

0717619501S

1 2 3 4 6 tot5

325 319316329329332 15

6 75 80

CILINDROS
CYLINDERS Industrias

J. CORTES, s.l.
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CILINDROS
CYLINDERSIndustrias

J. CORTES, s.l.

HIDRAULICO PARA VOLQUETE / HYDRAULIC FOR DUMPERS

Expansiones Diámetro (mm) Empuje (kN)
Extension Diameter (mm) Thrust (kN)

1
2
3

PRESIÓN DE TRABAJO / WORKING PRESSURE 150 bar

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO / MAXIMUM WORKING PRESSURE 200 bar110
92
75

CARRERA UTIL / POWER STROKE

Medida L recomendada / Recomended L meisure: 1.300

85633403601103003 36

Peso total elevable a 150 bar
Total mass tip-up in (ton) 150 bar

5,8
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Escala / Scale 1:5
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Código
Code

Referencia / Code

0715308562S

1 2 3 4 6 tot5

275 292289 10
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HIDRAULICO PARA VOLQUETE / HYDRAULIC FOR DUMPERS

Expansiones Diámetro (mm) Empuje (kN)
Extension Diameter (mm) Thrust (kN)

1
2
3
4

PRESIÓN DE TRABAJO / WORKING PRESSURE 150 bar

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO / MAXIMUM WORKING PRESSURE 220 bar90
75
60
45

CARRERA UTIL / POWER STROKE

Medida L recomendada / Recomended L meisure: 1.600

114043203600904001 24

Peso total elevable a 150 bar
Total mass tip-up in (ton) 150 bar

4,3
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Escala / Scale 1:5
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mdgkmm 3

Código
Code

Referencia / Code

0715411402S

1 2 3 4 6 tot5

280 292285283 5

CILINDROS
CYLINDERS Industrias

J. CORTES, s.l.
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CILINDROS
CYLINDERSIndustrias

J. CORTES, s.l.

HIDRAULICO PARA VOLQUETE / HYDRAULIC FOR DUMPERS

Expansiones Diámetro (mm) Empuje (kN)
Extension Diameter (mm) Thrust (kN)

1
2
3
4

PRESIÓN DE TRABAJO / WORKING PRESSURE 150 bar

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO / MAXIMUM WORKING PRESSURE 220 bar90
75
60
45

CARRERA UTIL / POWER STROKE

Medida L recomendada / Recomended L meisure: 1.700

118043103700904006 25

Peso total elevable a 150 bar
Total mass tip-up in (ton) 150 bar

4,5
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Escala / Scale 1:5
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Código
Code

Referencia / Code

0715411807S

1 2 3 4 6 tot5

290 302295293 5
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HIDRAULICO PARA VOLQUETE / HYDRAULIC FOR DUMPERS

Expansiones Diámetro (mm) Empuje (kN)
Extension Diameter (mm) Thrust (kN)

1
2
3
4

PRESIÓN DE TRABAJO / WORKING PRESSURE 150 bar

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO / MAXIMUM WORKING PRESSURE 200 bar105
90
75
60

CARRERA UTIL / POWER STROKE

Medida L recomendada / Recomended L meisure: 2.100

149243204451054001 38

Peso total elevable a 150 bar
Total mass tip-up in (ton) 150 bar

8,3
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Escala / Scale 1:5
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mdgkmm 3

Código
Code

Referencia / Code

0715414952S

1 2 3 4 6 tot5

381 373370368 8

CILINDROS
CYLINDERS Industrias

J. CORTES, s.l.
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CILINDROS
CYLINDERSIndustrias

J. CORTES, s.l.

HIDRAULICO PARA VOLQUETE / HYDRAULIC FOR DUMPERS

Expansiones Diámetro (mm) Empuje (kN)
Extension Diameter (mm) Thrust (kN)

1
2
3
4

PRESIÓN DE TRABAJO / WORKING PRESSURE 150 bar

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO / MAXIMUM WORKING PRESSURE 200 bar105
90
75
60

CARRERA UTIL / POWER STROKE

Medida L recomendada / Recomended L meisure: 1.000-1.200

170543204951054003 42

Peso total elevable a 150 bar
Total mass tip-up in (ton) 150 bar

9,5

N
º E

xp
an

sio
ne

s
Ex

te
ns

io
n 

N.

Pe
so

M
as

s

Ca
pa

cid
ad

 a
ce

ite
O

il 
co

ns
um

pt
io

n

173
127
88
57

Escala / Scale 1:5
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mdgkmm 3

Código
Code

Referencia / Code

0715417052S

1 2 3 4 6 tot5

434 426424421 8
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CILINDROS
CYLINDERS Industrias

J. CORTES, s.l.

ACCESORIOS PARA BASCULANTES TIPPER / ACCESSORIES

0780135000
0780145000
0780145000

Soportes.
Supports.

Juego de soportes, diámetro 35 
Juego de soportes, diámetro 40
Juego de soportes, diámetro 45

Support kit, diameter 35
Support kit, diameter 40
Support kit, diameter 45

0780150000 Juego de soportes, diámetro 50  Support kit, diameter 50

Referencia / Code Denominación Description

0780530005
0780530105
0780540105
0780550105

Giros traseros.
Rear hinge tipping kit.

Giro trasero O 30 5.000 Kg (2 unds.)
Giro trasero O 30 5.000 Kg c/ángulo
Giro trasero O 40 12.000 Kg c/ángulo
Giro trasero O 50 20.000 Kg c/ángulo

Rear hing tippin kit O 30 5.000 Kg (2 units
Rear hinge tipping kit O 30 5.000 Kg with angle
Rear hinge tipping kit O 40 12.000 Kg with angle
Rear hinge tipping kit O 50 20.000 Kg with angle

Referencia / Code Denominación Description

22 Tel. +34 976 50 35 78  • C/. Alaún, 24 • Pol. Ind. PLA-ZA • 50197 ZARAGOZA - España • www.industriasjcortes.com

)



CILINDROS
CYLINDERSIndustrias

J. CORTES, s.l.

ACCESORIOS PARA BASCULANTES TIPPER / ACCESSORIES

0780235000
0780240000
0780245000

Balancín.
Cradle Balancier.

Balancín para trilateral, diámetro 35
Balancín para trilateral, diámetro 40
Balancín para trilateral, diámetro 45

Cradle balancier diameter 35
Cradle balancier diameter 40
Cradle balancier diameter 45

0780250000 Balancín para trilateral, diámetro 50 Cradle balancier diameter 50

Referencia / Code Denominación Description

0780606000
0780607500

Kits de bolas.
Three ways tipping kit.

Kit trilateral, diámetro 60, hasta 4.000 Kilos
Kit trilateral, diámetro 75, hasta 6.000 Kilos 

Three ways tipping kit, diámeter 60, 4.000 Kg max.
Three ways tipping kit, diámeter 75, 6.000 Kg. max.

0780608500 Kit trilateral, diámetro 85, hasta 16.000 Kilos Three ways tipping kit, diámeter 85, 16.000 Kg. max.

Referencia / Code Denominación Description

Hay ocasiones que no se puede bascular hacia detrás.
Con un basculante trilateral facilitamos la descarga por todos los lados del vehículo.
Sometimes it is impossible a rear tilting. A three ways tipper is the solution.

Basculante trilateral.
Three ways tipper.
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ACCESORIOS PARA BASCULANTES TIPPER / ACCESSORIES

0780340000
0780345000
078035E000

Kit gemelación.
Twin cylinder kit.

Conjunto gemelación, diámetro 40
Conjunto gemelación, diámetro 45
Conjunto gemelación, diámetro 50 estrecho

Twin cilinders diameter 40
Twin cilinders diameter 45
Twin cilinders diameter 50 short

0780350000 Conjunto gemelación, diámetro 50 Twin cilinders diameter 50

Referencia / Code Denominación Description

0780450000

Kit ataque.
Fix kit.

Conjunto ataque, diámetro 50 Body fix kit, diameter 50

Referencia / Code Denominación Description

CILINDROS
CYLINDERS Industrias

J. CORTES, s.l.
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CABESTRANTES
Winches

De arrastre
Pulling winches

De elevación
Hoisting winches

C
A

B
E

ST
R

A
N

T
E

S
W

in
ch

es



RATIO
RATIO

DIAMETRO CABLE (mm)
WIRE ROPE SIZE

CAPA
LAYER

CABRESTANTES
WINCHES

EPH 3600 FN TAMBOR CORTO / 
CTH 2 3600

EPH 3600 FN SHORT DRUM

5,3:1 10*

1
2
3
4
5

3.600
3.055
2.653
2.344
2.100

Datos técnicos / Tecnical data

PLANETARIOS / PLANETARY

TIRO (kg)
LINE PULL

MAX. 
CAPACIDAD CABLE (MT)

CAPACIDAD CABLE 
(MT)

MAX. CAPACIDAD CABLE 
EN 14492-1 (MT)

MAX. WIRE 
ROPE CAPACITY

MAX. WIRE 
ROPE CAPACITY

WIRE ROPE 
CAPACITY

10 MM 0 MM 10 MM 0 MM 10 MM 0 MM
25 00 33** 00 58 00

CAUDAL ACEITE (LT/MIN)
OIL SUPPLY

REVOLUCIÓN TAMBOR (RPM)
DRUM REVOLUTION

VELOCIDAD (MT/MIN)
LINE SPEED

40
50
60

1 2 3 4 5
28,1 9,9 11,6 13,4 15,2 16,9

12,3 14,5 16,8 19,0 21,2
14,8 17,5 20,1 22,7 25,442,1

35,1

PESOS (KGS.)
WEIGHTS

DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

CABESTRANTE SIN CABLE
WINCH (WITHOUT CABLE)

GUIA CABLE
ACCESORY: ROLLERFAILREAD

PRENSACABLE
ACCESORY: CABLE TENSIONER

46

8,7

1,9 7.200Carga mínima de rotura EN 14492-1 (kg)
Wire rope minimum breaking load

236
9,29

354
13,94

101
3,98

196
7,72

110
4,33

30
1,18

30
1,18

12,6
0,50

110
4,33

233,5
9,19

131
5,16

21
0,83

56
2,20

123,5
4,86

M12

20
0,79

168
6,63

200
7,87

212
8,35

31,6
1,25

232
9,12

227
8,93

627
24,68

350,5
13,80

35
1,38

52
2,05

25
0,98

288
11,34

E(Y) 37
1,47

10  E(X)
0,39

Industrias
J. CORTES, s.l.
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RATIO
RATIO

DIAMETRO CABLE (mm)
WIRE ROPE SIZE

CAPA
LAYER

EPH 4500 FN TAMBOR CORTO / 
CTH 2 4500 C

EPH 4500 FN SHORT DRUM

1/5,3 11*

1
2
3
4
5

4.500
3.767
3.239
2.841
2.530

Datos técnicos / Tecnical data

PLANETARIOS / PLANETARY

TIRO (kg)
LINE PULL

MAX. 
CAPACIDAD CABLE (MT)

CAPACIDAD CABLE 
(MT)

MAX. CAPACIDAD CABLE 
EN 14492-1 (MT)

MAX. WIRE 
ROPE CAPACITY

MAX. WIRE 
ROPE CAPACITY

WIRE ROPE 
CAPACITY

11 MM 0 MM 11 MM 0 MM 11 MM 0 MM
28 00 40** 00 54 00

CAUDAL ACEITE (LT/MIN)
OIL SUPPLY

REVOLUCIÓN TAMBOR (RPM)
DRUM REVOLUTION

VELOCIDAD (MT/MIN)
LINE SPEED

40
50
60

1 2 3 4 5
19,9 7,1 8,4 9,8 11,2 12,5

9,7 11,6 13,5 15,4 17,3
11,7 14,0 16,2 18,5 20,832,9

27,4

PESOS (KGS.)
WEIGHTS

DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

CABESTRANTE SIN CABLE
WINCH (WITHOUT CABLE)

GUIA CABLE
ACCESORY: ROLLERFAILREAD

PRENSACABLE
ACCESORY: CABLE TENSIONER

42,5

8,7

1,9

168
6,63

232
9,12

35
1,38

52
2,05

350,5
13,80

238
9,36

638
25,11

200
7,87

31,6
1,25

212
8,35

288
11,34

25
0,98

E(Y) 
1,06

27

196
7,72

110
4,33

30
1,18

30
1,18

12,6
0,50

236
9,29

357,3
14,07

21
0,83

56
2,20

110
4,33

233,5
9,19

131
5,16

102
4,02

1,57
40

E(X)
0,39
10

CABRESTANTES
WINCHES Industrias

J. CORTES, s.l.
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RATIO
RATIO

DIAMETRO CABLE (mm)
WIRE ROPE SIZE

CAPA
LAYER

EPH 4500 FN TAMBOR LARGO/ 
CTH 2 4500 L

EPH 4500 FN LONG DRUM

5,3:1 11*

1
2
3
4
5

4.500
3.767
3.239
2.841
2.530

Datos técnicos / Tecnical data

PLANETARIOS / PLANETARY

TIRO (kg)
LINE PULL

MAX. 
CAPACIDAD CABLE (MT)

CAPACIDAD CABLE 
(MT)

MAX. CAPACIDAD CABLE 
EN 14492-1 (MT)

MAX. WIRE 
ROPE CAPACITY

MAX. WIRE 
ROPE CAPACITY

WIRE ROPE 
CAPACITY

11 MM 0 MM 11 MM 0 MM 11 MM 0 MM
28 00 40** 00 54

9.000

00

CAUDAL ACEITE (LT/MIN)
OIL SUPPLY

REVOLUCIÓN TAMBOR (RPM)
DRUM REVOLUTION

VELOCIDAD (MT/MIN)
LINE SPEED

40
50
60

1 2 3 4 5
19,9 7,1 8,4 9,8 11,2 12,5

9,7 11,6 13,5 15,4 17,3
11,7 14,0 16,2 18,5 20,832,9

27,4

PESOS (KGS.)
WEIGHTS

DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

CABESTRANTE SIN CABLE
WINCH (WITHOUT CABLE)

GUIA CABLE
ACCESORY: ROLLERFAILREAD

PRENSACABLE
ACCESORY: CABLE TENSIONER

47,9

9,8

2,0 Carga mínima de rotura EN 14492-1 (kg)
Wire rope minimum breaking load

177
6,96

32,2
1,27

212
8,35

252
9,92

292
11,50

35
1,38

52
2,05

403
15,87

219
8,62

688
27,08

25
0,98

340,5
13,41

E(Y) 37
1,47

10  E(X)
0,39

196
7,72

110
4,33

30
1,18

30
1,18

12,6
0,50

236
9,29

101
3,98

356,5
14,04

131
5,16

21
0,83

56
2,20

110
4,33

233,5
9,19

20
0,79

M12

141
MAX

5,56

251
MAX

9,89

CABRESTANTES
WINCHESIndustrias

J. CORTES, s.l.

3Tel. +34 976 50 35 78  • C/. Alaún, 24 • Pol. Ind. PLA-ZA • 50197 ZARAGOZA - España • www.industriasjcortes.com



RATIO
RATIO

DIAMETRO CABLE (mm)
WIRE ROPE SIZE

CAPA
LAYER

CABRESTANTES
WINCHES

EPH 6200 FN / 
CTH 2 6200

EPH 6200 FN 

1:5,3 12*

1
2
3
4
5

6.200
5.167
4.429
3.875
3.444

Datos técnicos / Tecnical data

PLANETARIOS / PLANETARY

TIRO (kg)
LINE PULL

MAX. 
CAPACIDAD CABLE (MT)

CAPACIDAD CABLE 
(MT)

MAX. CAPACIDAD CABLE 
EN 14492-1 (MT)

MAX. WIRE 
ROPE CAPACITY

MAX. WIRE 
ROPE CAPACITY

WIRE ROPE 
CAPACITY

12 MM 0 MM 12 MM 0 MM 12 MM 0 MM
30 00 39** 00 52

12.400

00

CAUDAL ACEITE (LT/MIN)
OIL SUPPLY

REVOLUCIÓN TAMBOR (RPM)
DRUM REVOLUTION

VELOCIDAD (MT/MIN)
LINE SPEED

40
50
60

1 2 3 4 5
16,2 6,1 7,3 8,6 9,8 11

7,6 9,2 10,7 12,2 13,7
9,2 11 12,8 14,7 16,524,4

20,3

PESOS (KGS.)
WEIGHTS

DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

CABESTRANTE SIN CABLE
WINCH (WITHOUT CABLE)

GUIA CABLE
ACCESORY: ROLLERFAILREAD

PRENSACABLE
ACCESORY: CABLE TENSIONER

57,9

10,3

2,0 Carga mínima de rotura EN 14492-1 (kg)
Wire rope minimum breaking load

360
14,17

206
8,11

8
0,31

250,5
9,86

101
3,96

146
5,75

240
9,45

119
4,69

60
2,36 18

0,71

131,5
5,18

30
1,18

110
4,33

30
1,18

203
7,99

227
8,92

252
9,92

714
28,10

423
16,65

54
2,13

52
2,05

25
0,98

25
0,98

343
13,50

285
11,20

33
1,28

37  E(Y)
1,46

235
9,25

10  E(X)
0,39

Industrias
J. CORTES, s.l.

4 Tel. +34 976 50 35 78  • C/. Alaún, 24 • Pol. Ind. PLA-ZA • 50197 ZARAGOZA - España • www.industriasjcortes.com



RATIO
RATIO

DIAMETRO CABLE (mm)
WIRE ROPE SIZE

CAPA
LAYER

CABRESTANTES
WINCHES

EPH 10000 FN CE / 
CTH 9 10000

EPH 10000 FN CE

1:22,69 15*

1
2
3
4
5

10.000
8.550
7.460
6.600
5.900

Datos técnicos / Tecnical data

PLANETARIOS / PLANETARY

TIRO (kg)
LINE PULL

MAX. 
CAPACIDAD CABLE (MT)

CAPACIDAD CABLE 
(MT)

MAX. CAPACIDAD CABLE 
EN 14492-1 (MT)

MAX. WIRE 
ROPE CAPACITY

MAX. WIRE 
ROPE CAPACITY

WIRE ROPE 
CAPACITY

15 MM 0 MM 15 MM 0 MM 15 MM 0 MM
40 00 60** 00 80 00

CAUDAL ACEITE (LT/MIN)
OIL SUPPLY

REVOLUCIÓN TAMBOR (RPM)
DRUM REVOLUTION

VELOCIDAD (MT/MIN)
LINE SPEED

40
60
75

1 2 3 4 5
10,0 5,6 6,5 7,4 8,3 9,1

8,8 10,1 11,7 13 14,5
11,1 13 15 16,7 18,620,0

15,7

PESOS (KGS.)
WEIGHTS

DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

CABESTRANTE SIN CABLE
WINCH (WITHOUT CABLE)

GUIA CABLE
ACCESORY: ROLLERFAILREAD

PRENSACABLE
ACCESORY: CABLE TENSIONER

200

35

10 20.000Carga mínima de rotura EN 14492-1 (kg)
Wire rope minimum breaking load

Industrias
J. CORTES, s.l.

14,6
370

15,6
395

3,9
100 

 
3,

9
10

0 

0,
4

10

13,8
350

13,5
342

7,
3

18
6

6,3
160

2,8
70

16
,6

42
1

2,1
54

 
22,2
564 

 14
,1

35
7 

8,5
215

18,5
470

8,5
215

0,6
159,1

232
9,4
238

 
1,

4
36

  
1,

7
42

  
1,

9
48

  
1,

7
42

 
 

0,
7

18
 

1,1
28

 
4,7
119

4,0
102

16,1
409

4,3
110

13
,0

33
1

5,
7

14
5

2,7
68

3,2
82

2,
6

66
7,

3
18

6
4,

7
12

1

 2,
4 60

 

 
3,

7
93

 

37,2
944

K

2,
5

63
 4,

8
12

3 

 
4,4

113  
4,7
120

5,4
137

ORIENTACION DE LA  VALVULA*   
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RATIO
RATIO

DIAMETRO CABLE (mm)
WIRE ROPE SIZE

CAPA
LAYER

CABRESTANTES
WINCHES

EPH 15000 FN CE / 
CTH 9 15000

EPH 15000 FN CE 

1:22,69 18*

1
2
3
4
5

15.000
12.500
10.700
9.370
8.300

Datos técnicos / Tecnical data

PLANETARIOS / PLANETARY

TIRO (kg)
LINE PULL

MAX. 
CAPACIDAD CABLE (MT)

CAPACIDAD CABLE 
(MT)

MAX. CAPACIDAD CABLE 
EN 14492-1 (MT)

MAX. WIRE 
ROPE CAPACITY

MAX. WIRE 
ROPE CAPACITY

WIRE ROPE 
CAPACITY

11 MM 0 MM 11 MM 0 MM 11 MM 0 MM
35 00 55** 00 75

30.000

00

CAUDAL ACEITE (LT/MIN)
OIL SUPPLY

REVOLUCIÓN TAMBOR (RPM)
DRUM REVOLUTION

VELOCIDAD (MT/MIN)
LINE SPEED

40
60
75

1 2 3 4 5
5,8 3,3 3,9 4,6 5,2 5,9

5,3 6,4 7,4 8,5 9,6
7 8,2 9,6 11 12,312,1

9,4

PESOS (KGS.)
WEIGHTS

DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

CABESTRANTE SIN CABLE
WINCH (WITHOUT CABLE)

GUIA CABLE
ACCESORY: ROLLERFAILREAD

PRENSACABLE
ACCESORY: CABLE TENSIONER

210

42

10 Carga mínima de rotura EN 14492-1 (kg)
Wire rope minimum breaking load

Industrias
J. CORTES, s.l.

14,7
374
15,7
399

4,3
110

4,
3

11
00,
5

12

13,8
350

13,5
342

7,
6

19
4

16
,5

42
0

2,8
70

6,3
160

22,5
571

2,4
61

14
,4

36
5

8,5
215

18,5
470

8,5
215

0,6
159,1

232
9,4
238

 
1,

7
44

  
1,

7
42

  
1,

9
48

  
1,

7
42

 
 

0,
7

18
 

1,8
44

5,3
135

4,0
102

16,1
409

4,3
110

13
,3

33
9

5,
7

14
5

2,7
68

3,2
82  

2,
6

66
7,

6
19

4
4,

7
12

1

 
2,

4
60

 

 
3,

7
93

 

37,8
960

K

2,
8

71
4,

8
12

3
 

4,5
115

4,7
120

5,5
139

ORIENTACION DE LA  VALVULA*   
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RATIO
RATIO

DIAMETRO CABLE (mm)
WIRE ROPE SIZE

CAPA
LAYER

CABRESTANTES
WINCHES

EPH 20000 FN CE / 
CTH 9 20000

EPH 20000 FN CE

1:97,23 22*

1
2
3
4
5

20.000
16.670
14.290
12.500
11.110

Datos técnicos / Tecnical data

PLANETARIOS / PLANETARY

TIRO (kg)
LINE PULL

MAX. 
CAPACIDAD CABLE (MT)

CAPACIDAD CABLE 
(MT)

MAX. CAPACIDAD CABLE 
EN 14492-1 (MT)

MAX. WIRE 
ROPE CAPACITY

MAX. WIRE 
ROPE CAPACITY

WIRE ROPE 
CAPACITY

15 MM 0 MM 15 MM 0 MM 15 MM 0 MM
40 00 60** 00 80 00

CAUDAL ACEITE (LT/MIN)
OIL SUPPLY

REVOLUCIÓN TAMBOR (RPM)
DRUM REVOLUTION

VELOCIDAD (MT/MIN)
LINE SPEED

40
60
75

1 2 3 4 5
3,8 2,6 3,1 3,7 4,2 4,7

4,0 4,8 5,6 6,5 7,3
5,1,1 6,1 7,1 8,2 9,27,4

5,8

PESOS (KGS.)
WEIGHTS

DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

CABESTRANTE SIN CABLE
WINCH (WITHOUT CABLE)

GUIA CABLE
ACCESORY: ROLLERFAILREAD

PRENSACABLE
ACCESORY: CABLE TENSIONER

410

60

10 40.000Carga mínima de rotura EN 14492-1 (kg)
Wire rope minimum breaking load

Industrias
J. CORTES, s.l.

16,5
420

 
17,3
440  

 
9,

7
24

7
 

 
5,9
150  

 
0,

6
15

 

 
5,

9
15

0
 

 
19,6
498  

 
18,5
470  

 
21

,0
53

3
 

 
20

,9
53

0
 

 
25,8
655  

 
18

,0
45

7
 

 
10,8
275   

20,8
528   

10,8
275  

 
10,3
262   

10,5
266  

 
2,

2
55

  
2,

2
55

  
3,

2
82

 
 

2,
2

55
  

2,
4

60
 

 
3,

7
93

 

 
4,3
110   

4,2
108   

17,7
450   

5,6
143   

2,9
73   

5,9
150  

 
17

,2
43

7
 

 
2,

6
66

 

 
4,

7
12

1
 

 
7,

5
19

0
 

 
9,

7
24

7
 

 
2,6
66  

 
45,0
1144  

K
0,8
21

K

 
6,4
163   

4,7
120  

7,4
187 

 
18,5
470  

 4,
9

12
4

 
 4,

8
12

3
 

 
5,6
141 
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RATIO
RATIO

DIAMETRO CABLE (mm)
WIRE ROPE SIZE

CAPA
LAYER

CABRESTANTES
WINCHES

EPH 25000 FN CE / 
CTH 9 25000

EPH 25000 FN CE 

1:97,23 22*

1
2
3
4
5

25.000
20.830
17.860
15.620
13.890

Datos técnicos / Tecnical data

PLANETARIOS / PLANETARY

TIRO (kg)
LINE PULL

MAX. 
CAPACIDAD CABLE (MT)

CAPACIDAD CABLE 
(MT)

MAX. CAPACIDAD CABLE 
EN 14492-1 (MT)

MAX. WIRE 
ROPE CAPACITY

MAX. WIRE 
ROPE CAPACITY

WIRE ROPE 
CAPACITY

11 MM 0 MM 11 MM 0 MM 11 MM 0 MM
35 00 60** 00 75

50.000

00

CAUDAL ACEITE (LT/MIN)
OIL SUPPLY

REVOLUCIÓN TAMBOR (RPM)
DRUM REVOLUTION

VELOCIDAD (MT/MIN)
LINE SPEED

40
60
75

1 2 3 4 5
3 2,1 2,5 2,9 3,3 3,7

3,2 3,8 4,5 5,1 5,8
4,1 4,9 5,7 6,5 7,35,9

4,6

PESOS (KGS.)
WEIGHTS

DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

CABESTRANTE SIN CABLE
WINCH (WITHOUT CABLE)

GUIA CABLE
ACCESORY: ROLLERFAILREAD

PRENSACABLE
ACCESORY: CABLE TENSIONER

410

60

10 Carga mínima de rotura EN 14492-1 (kg)
Wire rope minimum breaking load

Industrias
J. CORTES, s.l.

16,5
420

 
17,3
440  

 
9,

7
24

7
 

 
5,9
150  

 
0,

6
15

 

 
5,

9
15

0
 

 
19,6
498  

 
18,5
470  

 
21

,0
53

3
 

 
20

,8
53

0
 

 
25,8
655  

 
18

,0
45

7
 

 
10,8
275   

20,8
528   

10,8
275  

 
10,3
262   

10,5
266  

 
2,

2
55

  
2,

2
55

  
3,

2
82

 
 

2,
2

55
  

2,
4

60
 

 
3,

7
93

 

 
4,5
114   

4,2
108   

17,7
450   

5,6
143   

2,9
73   

5,9
150  

 
17

,2
43

7
 

 
2,

6
66

 

 
4,

7
12

1
 

 
7,

5
19

0
 

 
9,

7
24

7
 

 
2,6
66  

 
45,0
1144  

K
0,8
21

 
6,4
163   

4,7
120   

7,4
187  

 
18,5
470  

 
4,

9
12

4
 

 
4,

8
12

3
 

 
5,6
141  
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RATIO
RATIO

DIAMETRO CABLE (mm)
WIRE ROPE SIZE

CAPA
LAYER

CABRESTANTES
WINCHES

MH 7850 / 
CTH 3 7850

MH 7850

1:35 13*

1
2
3
4
5

7.850
6.545
5.610
4.910
4.360

Datos técnicos / Tecnical data

TORNILLO SIN FIN / WORM GEAR

TIRO (kg)
LINE PULL

MAX. 
CAPACIDAD CABLE (MT)

CAPACIDAD CABLE 
(MT)

MAX. CAPACIDAD CABLE 
EN 14492-1 (MT)

MAX. WIRE 
ROPE CAPACITY

MAX. WIRE 
ROPE CAPACITY

WIRE ROPE 
CAPACITY

13 MM 0 MM 13 MM 0 MM 13 MM 0 MM
30 00 58** 00 74 00

CAUDAL ACEITE (LT/MIN)
OIL SUPPLY

REVOLUCIÓN TAMBOR (RPM)
DRUM REVOLUTION

VELOCIDAD (MT/MIN)
LINE SPEED

60
80
100

1 2 3 4 5
6,7 2,8 3,3 3,9 4,4 5,0

3,7 4,4 5,2 5,9 6,6
4,6 5,5 6,5 7,4 8,311,3

9

PESOS (KGS.)
WEIGHTS

DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

CABESTRANTE SIN CABLE
WINCH (WITHOUT CABLE)

GUIA CABLE
ACCESORY: ROLLERFAILREAD

PRENSACABLE
ACCESORY: CABLE TENSIONER

112

29

4

E(X)

63
2.5

394
15.5

270
10.6

273
10.7

63
2.5

170
6.7

80

130 ±3
5.1 ±0.12

170
6.7

600
23.6

130 ±3
5.1 ±0.12

117
4.6

192
7.6

202
8.0

278
10.9

E(Y)

80
3.1

10
0.4

322
12.7

156.50

212
8.4

80
3.1

546
21.5

42
1.7

220
8.7

249.7
9.8

406
16.0

159
6.3

177
MAX

7.0

389
MAX

15.3

488
19.2

133.5
5.3

Industrias
J. CORTES, s.l.
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RATIO
RATIO

DIAMETRO CABLE (mm)
WIRE ROPE SIZE

CAPA
LAYER

CABRESTANTES
WINCHES

WHC 15000 / 
CTH 4 15000

WHC 15000 

1:35 19*

1
2
3
4
5

15.000
12.500
10.715
9.375
8.350

Datos técnicos / Tecnical data

TORNILLO SIN FIN / WORM GEAR

TIRO (kg)
LINE PULL

MAX. 
CAPACIDAD CABLE (MT)

CAPACIDAD CABLE 
(MT)

MAX. CAPACIDAD CABLE 
EN 14492-1 (MT)

MAX. WIRE 
ROPE CAPACITY

MAX. WIRE 
ROPE CAPACITY

WIRE ROPE 
CAPACITY

19 MM 0 MM 19 MM 0 MM 19 MM 0 MM
30 00 34** 00 40 00

CAUDAL ACEITE (LT/MIN)
OIL SUPPLY

REVOLUCIÓN TAMBOR (RPM)
DRUM REVOLUTION

VELOCIDAD (MT/MIN)
LINE SPEED

75
125
160

1 2 3 4 5
4,1 2,5 3 3,5 4 4,5

4,2 5,0 5,8 6,7 7,5
5,4 6,4 7,5 8,6 9,79,0

7,0

PESOS (KGS.)
WEIGHTS

DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

CABESTRANTE SIN CABLE
WINCH (WITHOUT CABLE)

GUIA CABLE
ACCESORY: ROLLERFAILREAD

PRENSACABLE
ACCESORY: CABLE TENSIONER

266

33

7

12
0,5

374
14,7

100
3,9

100
3,9

390
15,4

193
7,6

305
12,0

549
21,6

354
13,9

695
27,3

E(Y)

795
31,3

47,5 -1
+1

1,9 -0,04
+0,04

17,5 -1
+1

0,7 -0,04
+0,04

860
33,9

110
4,3

65
2,6

110
4,3

65
2,6

510
20,1

390
15,4

70
2,8

670
26,4

125
4,9

580
22,9

120
4,7

E(X)

Industrias
J. CORTES, s.l.
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RATIO
RATIO

DIAMETRO CABLE (mm)
WIRE ROPE SIZE

CAPA
LAYER

CABRESTANTES
WINCHES

NH 20000 / 
CTH 5 20000

NH 20000

1:30 20*

1
2
3
4
5

20.000
16.865
14.580
12.840
11.470

Datos técnicos / Tecnical data

TORNILLO SIN FIN / WORM GEAR

TIRO (kg)
LINE PULL

MAX. 
CAPACIDAD CABLE (MT)

CAPACIDAD CABLE 
(MT)

MAX. CAPACIDAD CABLE 
EN 14492-1 (MT)

MAX. WIRE 
ROPE CAPACITY

MAX. WIRE 
ROPE CAPACITY

WIRE ROPE 
CAPACITY

0 MM 20 MM 0 MM 20 MM 0 MM 20 MM
0 65 0 83** 0 106

CAUDAL ACEITE (LT/MIN)
OIL SUPPLY

REVOLUCIÓN TAMBOR (RPM)
DRUM REVOLUTION

VELOCIDAD (MT/MIN)
LINE SPEED

120
160
198

1 2 3 4 5
4,9 3,2 3,8 4,4 5,0 5,7

4,3 5,1 5,9 6,7 7,5
5,3 6,3 7,3 8,3 9,37,9

6,4

PESOS (KGS.)
WEIGHTS

DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

CABESTRANTE SIN CABLE
WINCH (WITHOUT CABLE)

GUIA CABLE
ACCESORY: ROLLERFAILREAD

PRENSACABLE
ACCESORY: CABLE TENSIONER

530

-

-

46
2

18
.2

26
8

10
.6

15
0

5.
9 160.

6

461.
8

150
5.9

457
18.0

250
9.8

226
8.9

307
12.1

256
10.1

563
22.2

22
5

8.
9

E(Y)

453
17.8

547
21.5

1000
39.4

67
1

26
.4

45
0

17
.7

19
3

7.
6

12
0.5

40
0

15
.7

254
10.0

530
20.9

88
3.5

111
4.4

108
4.3

28
1.1

1059
41.7

54
6

21
.5

10
0

3.
9

38
1.5

139
5.5

47
6

18
.7

155
6.1

166
6.5

E(X)

Industrias
J. CORTES, s.l.
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RATIO
RATIO

DIAMETRO CABLE (mm)
WIRE ROPE SIZE

CAPA
LAYER

CABRESTANTES
WINCHES

PH 30000 / 
CTH 6 30000

PH 30000

1:37 26*

1
2
3
4
5

30.000
24.920
21.310
18.615
16.525

Datos técnicos / Tecnical data

TORNILLO SIN FIN / WORM GEAR

TIRO (kg)
LINE PULL

MAX. 
CAPACIDAD CABLE (MT)

CAPACIDAD CABLE 
(MT)

MAX. CAPACIDAD CABLE 
EN 14492-1 (MT)

MAX. WIRE 
ROPE CAPACITY

MAX. WIRE 
ROPE CAPACITY

WIRE ROPE 
CAPACITY

0 MM 26 MM 0 MM 26 MM 0 MM 26 MM
00 40 00 47** 00 63

CAUDAL ACEITE (LT/MIN)
OIL SUPPLY

REVOLUCIÓN TAMBOR (RPM)
DRUM REVOLUTION

VELOCIDAD (MT/MIN)
LINE SPEED

120
160
198

1 2 3 4 5
3,1 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

3,3 4,0 4,7 5,4 6,0
4,1 4,9 5,8 6,6 7,55,1

4,2

PESOS (KGS.)
WEIGHTS

DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

CABESTRANTE SIN CABLE
WINCH (WITHOUT CABLE)

GUIA CABLE
ACCESORY: ROLLERFAILREAD

PRENSACABLE
ACCESORY: CABLE TENSIONER

630

-

10 60.000Carga mínima de rotura EN 14492-1 (kg)
Wire rope minimum breaking load

504
19.9

15
0

5.
9

160.
6

401.
6

150
5.9

49
4

19
.4

26
6

10
.5

576
22.7

239
9.4

273
10.8

320
12.6

256
10.1

25
0

9.
8

E(Y)

1000
39.4

463
18.2

537
21.2

10
0

3.
9

73
5

28
.9

1054
41.5

280
11.0

498
19.6

120
4.7

107
4.2

50
0

19
.7

23
4

9.
2

45
0

17
.7

95
3.7

15
0.6

70
2.

8

129
5.1

47
4

18
.7

69
8

27
.5

185
7.3

169
6.7

E(X)

Industrias
J. CORTES, s.l.
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CABRESTANTES
WINCHES

ELECTRICOS / ELECTRIC

Industrias
J. CORTES, s.l.

CABRESTANTE ARRASTRE 1361 KG. 12V / PULLING WINCH 1361 KG. 12V

CARACTERISTICAS DE SERIE:

• Capacidad de arrastre: 1.361 kg.

• Motor 12v

• Sistema de planetarios 3 etapas.

• Freno dinámico y mecánico

• Cable de acero 4.8 mm x 15.2 m

• Guía de rodillos

• Interruptor para manejo

• Peso Aproximado: 8 kg.

STANDARD FEATURES:

• Rated line pull: 1.361 kg.

• Motor 12v

• Gear train: 3-stage planetary.

• Brake: mechanical & dynamic

• Wire rope: 4,8mm x 15,2m

• Roller fairlead

• Winch weight: 8 kg.

REF. 0821136123   
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CABRESTANTES
WINCHES

ELECTRICOS / ELECTRIC

Industrias
J. CORTES, s.l.

CABRESTANTE ARRASTRE 2041 KG. 12-24V / PULLING WINCH 2041 KG. 12-24V 

CARACTERISTICAS DE SERIE:

• Capacidad de arrastre: 2,041Kg.

• Motor 1.6HP

• Sistema de planetarios en 3 etapas 

• Relación de engranajes: 170:1

• Embrague y freno

• Cable acero 6mm x 15m

• Guía de rodillos

• Caja de relés incorporada

• Mando de cable de 3m.

STANDARD FEATURES:

• Rated line pull: 2,041Kg.

• Motor 1.6HP

• 3 stage planetary system

• Gear ratio: 170:1

• Clutch and brake

• Rope size: 6mm x 15m

• Roller fairlead

• Integrated contactor for complete protection

• Remote control 3 mts.

REF. 0821204123 - 0821204143  
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CABRESTANTES
WINCHES

ELECTRICOS / ELECTRIC

Industrias
J. CORTES, s.l.

CABRESTANTE  ARRASTRE  2722 KG. 12V / PULLING WINCH 2722 KG. 12V

CARACTERISTICAS DE SERIE:

• Capacidad de arrastre: 2.722Kg.

• Motor: 12V/3.2HP 24V/2.0HP

• Sistema planetarios 3 etapas

• Relación engranes: 216:1

• Freno automático

• Cable de acero 7mm x 30m con gancho

• Embrague

• Peso aprox.: 25Kg.

• Control remoto con cable 5m.

• Guía de rodillos

• Cables batería 1,8m

STANDARD FEATURES:

• Rated line pull: 2,722 Kg.

• Motor 2.0 HP

• 3-stage planetary 216:1

• Clutch and brake

• Galvanized rope 7mm x 30m

• Roller fairlead

• Gross weight: 32 Kg.

• Remote control 5 m.

REF. 0821272223   
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CABRESTANTES
WINCHES

ELECTRICOS / ELECTRIC

Industrias
J. CORTES, s.l.

 

CABRESTANTE ARRASTRE 4082 KG. 12-24V / PULLING WINCH 4082 KG. 12-24V 

CARACTERISTICAS DE SERIE:

• Capacidad de arrastre: 4,082Kg.

• Motor 4.6HP

• Sistema de planetarios en 3 etapas

• Relación de engranajes: 156:1

• Embrague y freno

• Cable acero 8mm x 30m

• Guía de rodillos

• Mando de cable de 3m.

STANDARD FEATURES:

• Rated line pull: 4,082Kg.

• Motor 4.6HP

• 3-stage planetary 156:1

• Clutch and brake

• Galvanized rope 8mm x 30m

• Roller fairlead

• Gross weight: 44 Kg.

• Remote control 3m.

REF. 08214082223 - 0821408243
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CABRESTANTES
WINCHES

ELECTRICOS / ELECTRIC

Industrias
J. CORTES, s.l.

CABRESTANTE ARRASTRE 5443 KG.  12-24V / PULLING WINCH 5443 KG.  12-24V

CARACTERISTICAS DE SERIE:

• Capacidad de arrastre: 5.443Kg.

• Motor: 12V/5,6HP - 24V/3,6HP

• Sistema planetarios 3 etapas

• Relación engranes: 261:1

• Freno automático

• Cable de acero 9,5mm x 38m con gancho

• Embrague

• Peso aprox.: 40Kg.

• Control remoto con cable 5m.

• Guía de rodillos

• Cables batería 1,8m

STANDARD FEATURES:

• Rated line pull: 5.443Kg.

• Motor: 12V/5,6HP - 24V/3,6HP

• 3 stage planetary system

• Gear ratio: 261:1

• Automatic brake

• Rope size 9,5mm x 38m With hook

• Clutch

• Weigth.: 40Kg.

• Remote control 5m.

• Roller fairlead

• Batery wire 1,8m

REF. 0821544323 - 0821544343   
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CABRESTANTES
WINCHES

ELECTRICOS / ELECTRIC

Industrias
J. CORTES, s.l.

CABRESTANTE ARRASTRE 6803  KG. 12-24V / PULLING WINCH 6803  KG. 12-24V 

CARACTERISTICAS DE SERIE:

• Capacidad de arrastre: 6.803Kg.

• Motor: 12V/5,6HP 24V/3,6HP

• Sistema planetarios 3 etapas

• Relación engranes: 315:1

• Freno automático

• Cable de acero 11mm x 27m con gancho

• Embrague

• Peso aprox.: 42Kg.

• Control remoto con cable 5m.

• Guía de rodillos

• Cables batería 1,8m

STANDARD FEATURES:

• Rated line pull: 6.803Kg.

• Motor: 12V/5,6HP 24V/3,6HP

• Gear train: 3-stage planetary 315:1

• Automatic brake

• Wire rope 11mm x 27m with safety hook

• Clutch (freespooling)

• Winch eight (including rope): 57Kg.

• Waterproof remote control 5m.

• Roller fairlead

• 2 Gauge battery lead 1,8m

REF. 0821680323 – 0821680343
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CABRESTANTES
WINCHES

ELECTRICOS / ELECTRIC

Industrias
J. CORTES, s.l.

CABRESTANTE ARRASTRE 8181 KG. 24V / PULLING WINCH 8181 KG. 24V

CARACTERISTICAS DE SERIE:

• Capacidad de arrastre: 8.181 Kg.

• Motor: 24V/ 6.0 HP

• Sistema planetarios 3 etapas

• Relación engranes: 315:1

• Freno automático

• Cable de acero 12,7 mm x 25 m con gancho

• Embrague

• Peso aprox.: 59 Kg.

• Control remoto con cable 5m.

• Guía de rodillos

• Cables batería 1,8m

STANDARD FEATURES:

• Rated line pull: 8.181 Kg.

• Motor: 24V/ 6.0 HP

• Gear train: 3-stage planetary 315:1

• Brake (outside the drum): Automatic

• Wire rope 12,7 mm x 25 m with hook

• Clutch (freespooling)

• Winch weight.: 59 Kg.

• Remote control 5m.

• Roller fairled

• Battery cables1,8m

REF. 0821818143 
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Industrias
J. CORTES, s.l.

NOTAS
NOTES
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ACCESORIOS/ ACCESORIES

CABRESTANTES
WINCHESIndustrias

J. CORTES, s.l.

0828111000
0828113000
0828115000
0828119000
0828120000
0828219100

Guias de cable.
Roller fairlead. 

Guía modelo CTH 2 3600
Guía modelo CTH 2 4500
Guía modelo CTH 2 6200
Guía  modelo CTH 9 10000
Guía modelo CTH 9 15000

0828161000

Guía modelo CTH 9 20000/25000
Guía modelo CTH 1 3000

Referencia / Code Denominación / Description

0828121000
0828131000

Guía  modelo CTH 3 7850
Guía modelo CTH 4 15000 

0828141000 Guía modelo CTH 5 20000

0828151000 Guía modelo CTH 6 30000

0828211000
0828213000
0828215000
0828219000
0828219100
0828261000

Prensacables.
Lever winder. 

Prensacable modelo CTH 2 3600
Prensacable modelo CTH 2 4500
Prensacable modelo CTH 2 6200
Prensacable modelo CTH 9 10000/15000
Prensacable modelo CHT 9 20000/25000

0828221000

Prensacable modelo CTH 1 3000
Prensacable modelo CTH 3 7850

Referencia / Code Denominación / Description

0828231000
0828241000

Prensacable modelo CTH 4 15000
Prensacable modelo CTH 5 20000 

0828251000 Prensacable modelo CTH 6 30000

0828410000
0828420000
0828430000
0828441000
0828451000

Embrague neumático.
Air cylinder clutch. 

Embrague modelo CTH 2
Embrague modelo CTH 3
Embrague modelo CTH 4
Embrague modelo CTH 5
Embrague modelo CTH 6

Referencia / Code Denominación / Description

1Tel. +34 976 50 35 78  • C/. Alaún, 24 • Pol. Ind. PLA-ZA • 50197 ZARAGOZA - España • www.industriasjcortes.com



ACCESORIOS/ ACCESORIES

CABRESTANTES
WINCHES Industrias

J. CORTES, s.l.

0828308030
0828310030
0828311030
0828312030
0828313030N
0828314030N

Rollos de cable acero.
Steel rope. 

30 Mts. O  8  (CTH 1 3000)
30 Mts O 10  (CTH 2 3600)
30  Mts O 11  (CTH 2 4500)
30 Mts O 12  (CTH 2 6200)
30  Mts O 13  (CTH 3 7850) Refor.

0828316030

30 Mts. O 14 (CTH 9 10000) Refor.
30  Mts O 16  (CTH 9 10000)

Referencia / Code Denominación / Description

0828318030N 30  Mts O 18  (CTH 9 15000) Refor.

0828320030 30  Mts O 20  (CTH 4 15000)

0881030000
0881045000
0881070000
0881110000

Ganchos giratorios.
Swivel hooks. 

3 Tm. (3000, 3600)
 4,5 Tm. (4500)
 7 Tm. (6200, 7850)
 11 Tm. (10000, 15000)

Referencia / Code Denominación / Description

08283100303
08283110305
08283120305

Rollos de cable acero con gancho incorporado.
Steel rope with hook. 

30 Mts. O  10 Gancho 3 TN 
30 Mts O 11  Gancho 5 TN
30  Mts O 12  Gancho 5 TN

Referencia / Code Denominación / Description

0882032500
0882047500
0882065000
0882085000

Grilletes omega.
Shackles. 

 3,25 Tm. (3000,3600)
 4,75 Tm.(4500)
 6,5 Tm.(6200)
 8,5 Tm. (7850)

0882120000 12 Tm. (10000, 15000)

Referencia / Code Denominación / Description
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MODELO
MODEL

TN 04
TN 09 R
TN 14 R
TN 18 R
TN 22 R
TN 30 R
TN 40 R
TN 51 R

ATAQUE MOTOR / INLET - S
3/8”
3/8”
1/2”
1/2”
1/2”
3/4”
3/4”
3/4”

DRENAJE / DRAIN - T
-
-

1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”

CABRESTANTES
WINCHES

HIDRAULICOS DE ELEVACION / HOISTING WINCHES

Industrias
J. CORTES, s.l.

MODELO/ MODEL
TN 04
TN 09 R
TN 14 R
TN 18 R

TN 22 R
TN 30 R
TN 40 R
TN 51 R

A
239
275
319
320
352
432
510
570

B
146
167
202
202
243
296
322
353

C
110
174
187
187
191
242
321
360

D
33
40
45
45
59
69
79
85

E
11
15
15
15
17
17
25
25

F
140
170
170
170
190
250
330
375

G
189
235
261
262
270
334
430
475

H
/
3
/
/

10
12
12
12

I
180
250
250
250
350
350
530
550

L
218
295
315
315
405
426
610
630

M
220
258
312
312
376
454
530
570

N
240
279
348
348
403
498
566
612

O
117
133
175
175
195
245
271
292

P
20
20
25
25
30
30
35
35

W
L
L
R
R
R
R
R
R

Dimensiones (m.m) / Dimensions (m.m.)

TIRO 1º
1st LAYER PULL

daN
500
1000
1500
2000
2500
3400
4700
5700

TIRO ULTIMO
LAST LAYER PULL

daN
400
790
1180
1560
1950
2680
3470
4140

PRESION DE TRABAJO
WORKING PRESSURE

bar
175
175
190
205
205
205
220
205

CAPACIDAD DE CABLE
LAYERS
Nº
4
4
4
4
4
4
5
4

CABLE ACONSEJADO
ROPE
mm
6
8
9
10
12
14
16
18

CANTIDAD CABLE
ROPE CAPACITY

m
36
50
59
50
54
72
120
101

CAUDAL
FLOW

L/min
25
40
50
45
50
100
100
100

VELOCIDAD CABLE
LINE PULL
m/min

42
38
43
27
29
47
36
27

PESO
WEIGHT
Kg
25
41
71
71
95
167
258
296

Datos técnicos / Tecnical data

E

OC

TAPÓN
ACEITE

ROTACIÓN .AHCD.ADZI

BA

I
L

P
O

NM
Ø

F
G H

TIPO COMPACTO / COMPACT TYPE

Pintura marina bajo pedido / Marine treatment on request
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CABRESTANTES
WINCHES

HIDRAULICOS DE ELEVACION / HOISTING WINCHES

Industrias
J. CORTES, s.l.

CAPAS DE CABLE / ROPE LAYER Nº 1 2 3 4 5 6 ELEVACION / HOISTING A

TRACCIÓN DIRECTA / LINE PULL daN 500 460 430 400 380 DESCENSO / LOWERING B

VELOCIDAD CABLE / LINE SPEED m/min 42 45 48 51 54 DRENAJE / DRAIN LINE C

TAPÓN ACEITE / OIL PLUG D

 / GK OSEPROBMAT NOC ELBAC DADITNAC WEIGHT 25

RANURADO PARA Ø 6 mm / 8 17 26 36

ROPE CAPACITY WITH GROOVED DRUM Ø 6 mm

PRESTACIONES RELATIVAS AL MOTOR Orbital WS 250 Con: 25 L/min a: 17.5 MPa
PERFORMANCES BASED ON MOTOR Orbit WS 250 With: 25 L/min at: 17.5 MPa

A

A

A-B
3/8” BSPF

C 1/4” BSPF

239 Ø 220

218

180

20
11

7

24
0

Elevación
Hoisting

111

140

189

33

Ø 
14

6

Nº 4xØ 11

B

D

B

A

MODELO / MODEL: REFERENCIA / CODE:TN 04 0811050010

CARACTERISTICAS DE SERIE:
(norma de referencia DIN 15020 clase 1 Bm)

• levantamiento de rotación como indicado en la 
(contraria a pedido)

• lubricación interna con aceite hidráulico – cantidad 0.25 dm3
• válvula de control descenso para 45 L/min nominales
• freno negativo multidisco : par de frenado estático 58 daNm
• contrapresión admisible en la línea de retorno 0.5 MPa

STANDARD FEATURES:
(SPECIAL VERSION ON REQUEST)

• hoisting with drum rotation as shown (opposite on request)
• counterbalance valve nominal capacity 45 L/min
• internal lubrication with hydraulic oil. Quantity 0.15 kg
• multi-disc negative brake. Braking static torque 58 daNm
• maximum allowable back pressure in hydraulic return line 0.5 MPa

IMPORTANTE:
Los valores de tracción son relacionados al cabrestante.
Utilizar cables con resistencia oportuna.
Por seguridad, dejar siempre 4/5 espiras de cable embobinadas sobre tambor.
Este cabrestante no esta destinado a elevación de personas.
Nos reservamos el derecho de  las características sin previo aviso.

IMPORTANT:
The rated line pull are for the winch only. Use ropes with a correct strength.
A minimum of 4/5 wraps of rope must be left on drum for security.
This winch is not intended for devices used for lifting persons
We reserve the right to make changes without notice
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CABRESTANTES
WINCHES

HIDRAULICOS DE ELEVACION / HOISTING WINCHES

Industrias
J. CORTES, s.l.

CAPAS DE CABLE / ROPE LAYER Nº 1 2 3 4 5 6 ELEVACION / HOISTING A

TRACCIÓN DIRECTA / LINE PULL daN 1000 920 850 790 730 DESCENSO / LOWERING B

VELOCIDAD CABLE / LINE SPEED m/min 38 42 45 49 53 DRENAJE / DRAIN LINE C

TAPÓN ACEITE / OIL PLUG D

 / GK OSEPROBMAT NOC ELBAC DADITNAC WEIGHT 41

RANURADO PARA Ø 8 mm / 11 22 34 50

ROPE CAPACITY WITH GROOVED DRUM Ø 8 mm

PRESTACIONES RELATIVAS AL MOTOR Orbital WS 250 Con: 40 L/min a: 17.5 MPa
PERFORMANCES BASED ON MOTOR Orbit WS 250 With: 40 L/min at: 17.5 MPa

Tambor roscado a pedido
Grooved drum by request

A(B)
3/8”BSP

C 1/4” BSPF

275 Ø 258

295

250

20
13

3

27
9

Elevación
Hoisting

174

170

235 3

40

Ø 
16

7

Ø 
16

3
Ø 

16
7

Nº 4xØ 15

CARACTERISTICAS DE SERIE:
(norma de referencia DIN 15020 clase 1 Bm)

• levantamiento de rotación como indicado en la  (contraria a pedido)
• reductor planetario con relación de reducción 1: 4.87
• lubricación interna con aceite hidráulico – cantidad 0.4 dm3
• válvula de control descenso para 45 L/min nominales
• freno negativo multidisco : par de frenado estático 48 daNm
• contrapresión admisible en la línea de retorno 0.5 MPa

STANDARD FEATURES:
(SPECIAL VERSION ON REQUEST)

• hoisting with drum rotation as shown (opposite on request)
• planetary gear box with reduction ratio 1; 4.875
• counterbalance valve nominal capacity 45 L/min
• internal lubrication with hydraulic oil. Quantity 0.4 kg
• multi-disc negative brake. Braking static torque 48 daNm
• maximum allowable back pressure in hydraulic return line 0.5 MPa
• maximum torque on the drum 116 daNm
• class M4 L1.T5 (FEM 1.001/1987) with drum rotatione 25 rpm

IMPORTANTE:
Los valores de tracción son relacionados al cabrestante.
Utilizar cables con resistencia oportuna.
Por seguridad, dejar siempre 4/5 espiras de cable embobinadas sobre tambor.
Este cabrestante no esta destinado a elevación de personas.
Nos reservamos el derecho de  las características sin previo aviso.

IMPORTANT:
The rated line pull are for the winch only. Use ropes with a correct strength.
A minimum of 4/5 wraps of rope must be left on drum for security.
This winch is not intended for devices used for lifting persons.
We reserve the right to make changes without notice.

BA

D

MODELO / MODEL: TN 09 R REFERENCIA / CODE: 0811090020
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CABRESTANTES
WINCHES

HIDRAULICOS DE ELEVACION / HOISTING WINCHES

Industrias
J. CORTES, s.l.

CAPAS DE CABLE / ROPE LAYER Nº 1 2 3 4 5 6 ELEVACION / HOISTING A

TRACCIÓN DIRECTA / LINE PULL daN 1500 1380 1280 1190 1100 DESCENSO / LOWERING B

VELOCIDAD CABLE / LINE SPEED m/min 43 46 50 54 57 DRENAJE / DRAIN LINE C

TAPÓN ACEITE / OIL PLUG D

 / GK OSEPROBMAT NOC ELBAC DADITNAC WEIGHT 71

RANURADO PARA Ø 9 mm / 13 27 42 59

ROPE CAPACITY WITH GROOVED DRUM Ø 9 mm

PRESTACIONES RELATIVAS AL MOTOR Orbital SU 125 Con: 50 L/min a: 19.0 MPa
PERFORMANCES BASED ON MOTOR Orbit SU 125 With: 50 L/min at: 19.0 MPa

A(B)
1/2” BSP

C 1/4” BSPF

328 Ø 312

315
250

25
17

5
34

8

Elevación
Hoisting

187

170

261

45

Ø 
19

6
Ø 

20
2 Ø 

20
2

Nº 4xØ 15

A

D

B

MODELO / MODEL: TN 14 R

CARACTERISTICAS DE SERIE:
(norma de referencia DIN 15020 clase 1 Bm)

• levantamiento de rotación como indicado en la  (contraria a pedido)
• reductor planetario con relación de reducción 1: 5.57
• lubricación interna con aceite hidráulico – cantidad 0.8 dm3
• válvula de control descenso para 50 L/min nominales
• freno negativo multidisco : par de frenado estático 76 daNm
• contrapresión admisible en la línea de retorno 0.5 MPa

STANDARD FEATURES:
(SPECIAL VERSION ON REQUEST)

• hoisting with drum rotation as shown (opposite on request)
• planetary gear box with reduction ratio 1: 5.6
• counterbalance valve nominal capacity 45 L/min
• internal lubrication with hydraulic oil. Quantity 0.8 kg
• multi-disc negative brake. Braking static torque 76 daNm
• maximum allowable back pressure in hydraulic return line 0.5 MPa
• maximum torque on the drum 270 daNm
• class M4 L1.T5 (FEM 1.001/1987) with drum rotation 25 rpm

IMPORTANTE:
Los valores de tracción son relacionados al cabrestante.
Utilizar cables con resistencia oportuna.
Por seguridad, dejar siempre 4/5 espiras de cable embobinadas sobre tambor.
Este cabrestante no esta destinado a elevación de personas.
Nos reservamos el derecho de  las características sin previo aviso.

IMPORTANT:
The rated line pull are for the winch only. Use ropes with a correct strength.
A minimum of 4/5 wraps of rope must be left on drum for security.
This winch is not intended for devices used for lifting persons.
We reserve the right to make changes without notice.

REFERENCIA / CODE: 0811140020
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CABRESTANTES
WINCHES

HIDRAULICOS DE ELEVACION / HOISTING WINCHES

Industrias
J. CORTES, s.l.

CAPAS DE CABLE / ROPE LAYER Nº 1 2 3 4 5 6 ELEVACION / HOISTING A

TRACCIÓN DIRECTA / LINE PULL daN 2000 1830 1680 1560 DESCENSO / LOWERING B

VELOCIDAD CABLE / LINE SPEED m/min 34 37 40 43 DRENAJE / DRAIN LINE C

TAPÓN ACEITE / OIL PLUG D

 / GK OSEPROBMAT NOC ELBAC DADITNAC WEIGHT 71

RANURADO PARA Ø 10 mm / 11 24 38 53

ROPE CAPACITY WITH GROOVED DRUM Ø 10 mm

PRESTACIONES RELATIVAS AL MOTOR Orbital SU 160 Con: 50 L/min a: 20.0 MPa
PERFORMANCES BASED ON MOTOR Orbit SU 160 With: 50 L/min at: 20.0 MPa

A(B)
1/2” BSP

C 1/4” BSPF

334 Ø 312

315
250

25
17

5

34
8

Elevación
Hoisting

187

170
261

45

Ø 
19

6
Ø 

20
2 Ø 

20
2

Nº 4xØ 15

D

A B

MODELO / MODEL: TN 18 R

CARACTERISTICAS DE SERIE:
(norma de referencia DIN 15020 clase 1 Bm)

• levantamiento de rotación como indicado en la  (contraria a pedido)
• reductor planetario con relación de reducción 1: 5.57
• lubricación interna con aceite hidráulico – cantidad 0.8 dm3
• válvula de control descenso para 50 L/min nominales
• freno negativo multidisco : par de frenado estático 76 daNm
• contrapresión admisible en la línea de retorno 0.5 MPa

STANDARD FEATURES:
(SPECIAL VERSION ON REQUEST)

• hoisting with drum rotation as shown (opposite on request)
• planetary gear box with reduction ratio 1: 5.6
• counterbalance valve nominal capacity 45 L/min
• internal lubrication with hydraulic oil. Quantity 0.8 kg
• multi-disc negative brake. Braking static torque 76 daNm
• maximum allowable back pressure in hydraulic return line 0.5 MPa
• maximum torque on the drum 270 daNm
• class M2 L1.T3 (FEM 1.001 / 1987) with drum rotation 25 rpm

IMPORTANTE:
Los valores de tracción son relacionados al cabrestante.
Utilizar cables con resistencia oportuna.
Por seguridad, dejar siempre 4/5 espiras de cable embobinadas sobre tambor.
Este cabrestante no esta destinado a elevación de personas.
Nos reservamos el derecho de  las características sin previo aviso.

IMPORTANT:
The rated line pull are for the winch only. Use ropes with a correct strength.
A minimum of 4/5 wraps of rope must be left on drum for security.
This winch is not intended for devices used for lifting persons.
We reserve the right to make changes without notice.

Tambor roscado a pedido
Grooved drum by request

REFERENCIA / CODE: 0811180020
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CABRESTANTES
WINCHES

HIDRAULICOS DE ELEVACION / HOISTING WINCHES

Industrias
J. CORTES, s.l.

CAPAS DE CABLE / ROPE LAYER Nº 1 2 3 4 5 6 ELEVACION / HOISTING A

TRACCIÓN DIRECTA / LINE PULL daN 2500 2300 2100 1950 DESCENSO / LOWERING B

VELOCIDAD CABLE / LINE SPEED m/min 29 32 35 38 DRENAJE / DRAIN LINE C

TAPÓN ACEITE / OIL PLUG D

 / GK OSEPROBMAT NOC ELBAC DADITNAC WEIGHT 95

RANURADO PARA Ø 12 mm / 12 25 39 54

ROPE CAPACITY WITH GROOVED DRUM Ø 12 mm

PRESTACIONES RELATIVAS AL MOTOR Orbital SU 200 Con: 25 L/min a: 17.5 MPa
PERFORMANCES BASED ON MOTOR Orbit SU 200 With: 25 L/min at: 17.5 MPa

D

A(B)
1/2” BSP

C 1/4” BSPF

361 Ø 376

405

350

30
19

5

40
3

Elevación
Hoisting

191

190

270 10

59

Ø 
23

7
Ø 

24
3

Ø 
24

3

Nº 4xØ 17

AB

MODELO / MODEL: TN 22 R

CARACTERISTICAS DE SERIE:
(norma de referencia DIN 15020 clase 1 Bm)

• levantamiento de rotación como indicado en la  (contraria a pedido)
• reductor planetario con relación de reducción 1:6.25
• lubricación interna con aceite hidráulico – cantidad  2 dm3
• válvula de control descenso para 50 L/min nominales
• freno negativo multidisco : par de frenado estático 76 daNm
• contrapresión admisible en la línea de retorno 0.5 MPa

STANDARD FEATURES:
(SPECIAL VERSION ON REQUEST)

• hoisting with drum rotation as shown (opposite on request)
• planetary gear box with reduction ratio 1: 6.25
• counterbalance valve nominal capacity 45 L/min
• internal lubrication with hydraulic oil. Quantity 2 kg
• multi-disc negative brake. Braking static torque 82 daNm
• maximum allowable back pressure in hydraulic return line 0.5 MPa
• maximum torque on the drum 400 daNm
• class M2 L1.T3 (FEM 1.001 / 1987) with drum rotation 25 rpm

IMPORTANTE:
Los valores de tracción son relacionados al cabrestante.
Utilizar cables con resistencia oportuna.
Por seguridad, dejar siempre 4/5 espiras de cable embobinadas sobre tambor.
Este cabrestante no esta destinado a elevación de personas.
Nos reservamos el derecho de  las características sin previo aviso.

IMPORTANT:
The rated line pull are for the winch only. Use ropes with a correct strength.
A minimum of 4/5 wraps of rope must be left on drum for security.
This winch is not intended for devices used for lifting persons.
We reserve the right to make changes without notice.

Tambor roscado a pedido
Grooved drum by request

REFERENCIA / CODE: 0811220020
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CABRESTANTES
WINCHES

HIDRAULICOS DE ELEVACION / HOISTING WINCHES

Industrias
J. CORTES, s.l.

CAPAS DE CABLE / ROPE LAYER Nº 1 2 3 4 5 6 ELEVACION / HOISTING A

TRACCIÓN DIRECTA / LINE PULL daN 3400 3120 2880 2680 DESCENSO / LOWERING B

VELOCIDAD CABLE / LINE SPEED m/min 47 51 55 60 DRENAJE / DRAIN LINE C

TAPÓN ACEITE / OIL PLUG D

 / GK OSEPROBMAT NOC ELBAC DADITNAC WEIGHT 167

RANURADO PARA Ø 14 mm / 15 33 51 72

ROPE CAPACITY WITH GROOVED DRUM Ø 14 mm

PRESTACIONES RELATIVAS AL MOTOR Orbital TS 350 Con: 100 L/min a: 20.5 MPa
PERFORMANCES BASED ON MOTOR Orbit TS 350 With: 100 L/min at: 20.5 MPa

A(B)
3/8” BSP

432 Ø 454

426
350

30
24

5

49
8

Elevación
Hoisting

242

250

334 12

69

Ø 
28

8
Ø 

29
6

Ø 
29

6

Nº 4xØ 17

D

AB

MODELO / MODEL: TN 30 R

CARACTERISTICAS DE SERIE:
(norma de referencia DIN 15020 clase 1 Bm)

• levantamiento de rotación como indicado en la  (contraria a pedido)
• reductor planetario con relación de reducción 1:6.25
• lubricación interna con aceite hidráulico – cantidad 32 dm3
• válvula de control descenso para 1200 L/min nominales
• freno negativo multidisco : par de frenado estático 125 daNm
• contrapresión admisible en la línea de retorno 0.5 MPa

STANDARD FEATURES:
(SPECIAL VERSION ON REQUEST)

• hoisting with drum rotation as shown (opposite on request)
• planetary gear box with reduction ratio 1: 6.25
• counterbalance valve nominal capacity 120 L/min
• internal lubrication with hydraulic oil. Quantity 3 kg
• multi-disc negative brake. Braking static torque 150 daNm
• maximum allowable back pressure in hydraulic return line 0.5 MPa
• maximum torque on the drum 450 daNm
• class M2 L1.T2 (FEM 1.001 / 1987) with drum rotation 25 rpm

IMPORTANTE:
Los valores de tracción son relacionados al cabrestante.
Utilizar cables con resistencia oportuna.
Por seguridad, dejar siempre 4/5 espiras de cable embobinadas sobre tambor.
Este cabrestante no esta destinado a elevación de personas.
Nos reservamos el derecho de  las características sin previo aviso.

IMPORTANT:
The rated line pull are for the winch only. Use ropes with a correct strength.
A minimum of 4/5 wraps of rope must be left on drum for security.
This winch is not intended for devices used for lifting persons.
We reserve the right to make changes without notice.

Tambor roscado a pedido
Grooved drum by request

REFERENCIA / CODE: 0811300020
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CABRESTANTES
WINCHES

HIDRAULICOS DE ELEVACION / HOISTING WINCHES

Industrias
J. CORTES, s.l.

CAPAS DE CABLE / ROPE LAYER Nº 1 2 3 4 5 6 ELEVACION / HOISTING A

TRACCIÓN DIRECTA / LINE PULL daN 4700 4290 3950 3660 3410 DESCENSO / LOWERING B

VELOCIDAD CABLE / LINE SPEED m/min 36 39 42 46 49 DRENAJE / DRAIN LINE C

TAPÓN ACEITE / OIL PLUG D

 / GK OSEPROBMAT NOC ELBAC DADITNAC WEIGHT 258

RANURADO PARA Ø 16 mm / 20 42 66 92 120

ROPE CAPACITY WITH GROOVED DRUM Ø 16 mm

PRESTACIONES RELATIVAS AL MOTOR Orbital TS 200 Con: 100 L/min a: 17.5 MPa
PERFORMANCES BASED ON MOTOR Orbit TS 200 With: 100 L/min at: 17.5 MPa

D

A(B)
3/4” BSP

C 1/4” BSPF

510 Ø 530

610
530

35
27

1

56
6

Elevación
Hoisting

321

330

430 12

79

Ø 
31

3
Ø 

32
2

Ø 
32

2

Nº 4xØ 25

B A

MODELO / MODEL: TN 40 R

CARACTERISTICAS DE SERIE:
(norma de referencia DIN 15020 clase 1 Bm)

• levantamiento de rotación como indicado en la  (contraria a pedido)
• reductor planetario con relación de reducción 1:14.13
• lubricación interna con aceite hidráulico – cantidad 4.5 dm3
• válvula de control descenso para 130 L/min nominales
• freno negativo multidisco : par de frenado estático 150 daNm
• contrapresión admisible en la línea de retorno 0.5 MPa

STANDARD FEATURES:
(SPECIAL VERSION ON REQUEST)

• hoisting with drum rotation as shown (opposite on request)
• planetary gear box with reduction ratio 1: 14.13
• counterbalance valve nominal capacity 120 L/min
• internal lubrication with hydraulic oil. Quantity4.5 kg
• multi-disc negative brake. Braking static torque 130 daNm
• maximum allowable back pressure in hydraulic return line 0.5 MPa
• maximum torque on the drum 1311 daNm
• class M5 L2.T5 (FEM 1.001 / 1987) with drum rotation 25 rpm

IMPORTANTE:
Los valores de tracción son relacionados al cabrestante.
Utilizar cables con resistencia oportuna.
Por seguridad, dejar siempre 4/5 espiras de cable embobinadas sobre tambor.
Este cabrestante no esta destinado a elevación de personas.
Nos reservamos el derecho de  las características sin previo aviso.

IMPORTANT:
The rated line pull are for the winch only. Use ropes with a correct strength.
A minimum of 4/5 wraps of rope must be left on drum for security.
This winch is not intended for devices used for lifting persons.
We reserve the right to make changes without notice.

Tambor roscado a pedido
Grooved drum by request

REFERENCIA / CODE: 0811400020
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CABRESTANTES
WINCHES

HIDRAULICOS DE ELEVACION / HOISTING WINCHES

Industrias
J. CORTES, s.l.

CAPAS DE CABLE / ROPE LAYER Nº 1 2 3 4 5 6 ELEVACION / HOISTING A

TRACCIÓN DIRECTA / LINE PULL daN 5700 5200 4770 4410 4100 DESCENSO / LOWERING B

VELOCIDAD CABLE / LINE SPEED m/min 27 30 33 35 37 DRENAJE / DRAIN LINE C

TAPÓN ACEITE / OIL PLUG D

 / GK OSEPROBMAT NOC ELBAC DADITNAC WEIGHT 296

RANURADO PARA Ø 18 mm / 22 46 72 101

ROPE CAPACITY WITH GROOVED DRUM Ø 10 mm

PRESTACIONES RELATIVAS AL MOTOR Orbital TS 315 Con: 100 L/min a: 20.5 MPa
PERFORMANCES BASED ON MOTOR Orbit TS 315 With: 100 L/min at: 20.5 MPa

A(B)
3/4” BSP

C 1/4” BSPF

570 Ø 570

630

550

35
29

2

61
2

Elevación
Hoisting

360

375

475 12

85

Ø 
34

3
Ø 

35
3

Ø 
35

3

Nº 4xØ 25

D

B A

MODELO / MODEL: TN 51 R

CARACTERISTICAS DE SERIE:
(norma de referencia DIN 15020 clase 1 Bm)

• levantamiento de rotación como indicado en la 
(contraria a pedido)

• reductor planetario con relación de reducción 1: 5.57
• lubricación interna con aceite hidráulico – cantidad 0.8 dm3
• válvula de control descenso para 50 L/min nominales
• freno negativo multidisco : par de frenado estático 76 daNm
• contrapresión admisible en la línea de retorno 0.5 MPa

STANDARD FEATURES:
(SPECIAL VERSION ON REQUEST)

• hoisting with drum rotation as shown (opposite on request)
• planetary gear box with reduction ratio 1: 12.85
• counterbalance valve nominal capacity 120 L/min
• internal lubrication with hydraulic oil. Quantity 10 kg
• multi-disc negative brake. Braking static torque 130 daNm
• maximum allowable back pressure in hydraulic return line 0.5 MPa
• maximum torque on the drum 1300 daNm
• class M4 L2.T4 (FEM 1.001 / 1987) with drum rotation 25 rpm

IMPORTANTE:
Los valores de tracción son relacionados al cabrestante.
Utilizar cables con resistencia oportuna.
Por seguridad, dejar siempre 4/5 espiras de cable embobinadas sobre tambor.
Este cabrestante no esta destinado a elevación de personas.
Nos reservamos el derecho de  las características sin previo aviso.

IMPORTANT:
The rated line pull are for the winch only. Use ropes with a correct strength.
A minimum of 4/5 wraps of rope must be left on drum for security.
This winch is not intended for devices used for lifting persons.
We reserve the right to make changes without notice.

Tambor roscado a pedido
Grooved drum by request

REFERENCIA / CODE: 0811500020

9Tel. +34 976 50 35 78  • C/. Alaún, 24 • Pol. Ind. PLA-ZA • 50197 ZARAGOZA - España • www.industriasjcortes.com



CABRESTANTES
WINCHES

ACCESORIOS / ACCESSORIES

Industrias
J. CORTES, s.l.

0818204000
0818209000
0818214100
0818222100
0818230100
0818250100

Prensa cables.
Level wider.

TN 04 integrado inox
TN 09 integrado inox
TN 14 - TN 18 integrado inox
TN 22 integrado inox
TN 30 integrado inox
TN 40 integrado inox

0818251100 TN 51 integrado inox

Referencia / Code Denominación / Description 

0818409000
0818412000
0818414000
0818418000

Contrapesos.
Tensioning rope weight.

Cable O 7,8,9
Cable O 10,12
Cable O 14
Cable O 16,18

Referencia / Code Denominación / Description 

0818104000
0818109000
0818114000
0818118000
0818122000
0818130000
0818140000

Limitador de tiro.
Load controller.

Modelo TN 04
Modelo TN 09
Modelo TN 14
Modelo TN 18
Modelo TN 22
Modelo TN 30
Modelo TN 40

0818151000 Modelo TN 51

Referencia / Code Denominación / Description 

081890901230
081890901270

Final de carrera.
End of stroke.

Modelo del TN 04 al TN 22
Modelos TN 30 – TN 40

081890901280 Modelo TN 51

Referencia / Code Denominación / Description 
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CABRESTANTES
WINCHES

ACCESORIOS / ACCESSORIES

Industrias
J. CORTES, s.l.

0883060000
0883080000
0883100000
0883120000
0883148500
0883168500
0883188500

Poleas.
Pulley.

Cable O 7   (TN 04)
Cable O 8   (TN 09)
Cable O 10 (TN 14 – TN 18)
Cable O 12 (TN 22)
Cable O 14 (TN 30) grillo de 8,5
Cable O 16 (TN 40) grillo de 8,5
Cable O 18 (TN 51)

Referencia / Code Denominación / Description 

0881030000
0881045000
0881070000

Ganchos giratorios con seguro.
Swivel hooks.

3 Tm. (TN 04)
 4,5 Tm. (TN 09 – TN 40)
 7 Tm. (TN 51)

Referencia / Code Denominación / Description 

0882032500
0882047500
0882065000
0882085000

Grilletes.
Scew pin shackles.

3,25 Tm. (TN 04 – TN 14)
 4,75 Tm.(TN 18 – TN 22)
 6,5 Tm.(TN 30)
 8,5 Tm. (TN 40 – TN 51)

Referencia / Code Denominación / Description 

0818307032
0818308048
0818309056
0818310050
0818312052
0818314069

Rollo de cable antigiratorio.
Rope.

32 metros  O 7 (TN 04)
48 metros cable O 8 (TN 09)
56 metros cable O 9 (TN 14)
50 metros cable O 10  (TN 18)
52 metros cable O 12 (TN 22)
69 metros cable O 14 (TN 30)

Referencia / Code Denominación / Description 
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CABRESTANTES
WINCHES

HIDRAULICOS DE ELEVACION / HOISTING WINCHES

Industrias
J. CORTES, s.l.

MODELO
MODEL

TMV1/28
TMV1/56
TMV2/56
TMV2/60
TMV3/56
TMV3/80
TMV4/80
TMV4/107
TMV5/107
TMV6/107
TMV7/107
TMV8

DRENAJE / DRAIN - T
M16 x 1.5
M18 x 1.5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M18 x 1.5
M18 x 1.5
M18 x 1.5
M18 x 1.5
M18 x 1.5
M18 x 1.5
M18 x 1.5
M22 x 1.5

MODELO/ MODEL
TMV 1/28
TMV 1/56
TMV 2/56
TMV 2/60
TMV 3/56
TMV 3/80
TMV 4/80
TMV4/107
TMV5/107
TMV6/107
TMV7/107
TMV 8

A
730
780
843
783
873
898
927
1006
1060
1100
1148
1156

B
298
298
322
322
366
366
405
405
418
455
505
555

C
293
293
345
345
360
360
378
378
430
444
500
500

D
74
74
64
64
90
90
96
96
98
110
107
110

E
19
19
19
19
23
23
23
23
23
23
23
23

F
290
290
350
350
360
360
380
380
435
470
520
530

G
396
396
452
452
479
479
506
506
561
596
645
652

H
17
17
18
18
21
21
21
21
22
26
26
26

I
430
430
460
460
530
530
550
550
590
670
720
765

L
470
470
500
500
570
570
610
610
640
720
790
820

M
450
450
510
510
580
580
610
610
660
750
800
850

N
490
490
550
550
630
630
640
640
694
788
840
895

O
250
250
260
260
295
295
315
315
345
385
411
440

P
24
24
24
24
27
27
27
27
32
32
32
34

Q
/
/
/
/

260
260
280
280
335
370
420
430

Dimensiones (m.m) / Dimensions (m.m.)

TIRO 1º
1st LAYER PULL

daN
4500
3500
5500
4600
6500
6000
8500
7500
9500
13500
16000
19000

TIRO ULTIMO
LAST LAYER PULL

daN
3490
2720
4280
3580
5070
4680
6620
5850
7310
10380
12370
15940

PRESION DE TRABAJO
WORKING PRESSURE

bar
280
290
280
290
275
290
285
275
285
285
265
280

CAPACIDAD DE CABLE
LAYERS
Nº
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3

CABLE ACONSEJADO
ROPE
mm
15
15
16
16
18
18
20
20
20
24
26
28

CANTIDAD CABLE
ROPE CAPACITY

m
83
83
99
99
104
104
108
108
128
121
139
101

CAUDAL
FLOW

L/min
100
100
120
120
120
180
180
250
250
250
250
380

VELOCIDAD CABLE
LINE PULL
m/min

44
60
43
55
26
63
43
67
52
37
29
39

PESO
WEIGHT
Kg
185
195
280
290
340
370
435
450
480
780
850
950

Datos técnicos / Tecnical data

ØE

T

C

Q

D

TAPÓN ACEITE
OIL FILLER

S (BSP)

S (BSP)

ROTACIÓN ESTANDAR
STANDARD ROTATION

A N
ØM

I
L

P
O

B
Ø

F
G H

TIPO VELOZ / FAST TYPE Tambor rasurado y pintura marina bajo pedido /
Grooved drum and marine treatment on request

ATAQUE MOTOR / INLET - S
3/4”-1/2”

3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”

1-1/4”
1-1/4”
1-1/4”
1-1/4”
1-1/4”
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ØE

C

Q

D

TAPÓN ACEITE
OIL FILLER

S (BSP) S (BSP)

ROTACIÓN ESTANDAR
STANDARD ROTATION

A N
ØM

I

L

P

O

B
Ø

F

CABRESTANTES
WINCHES

HIDRAULICOS DE ELEVACION / HOISTING WINCHES

Industrias
J. CORTES, s.l.

TIPO PESADO / HEAVY TYPE

T (BSP)

G H

MODELO
MODEL

TME 16 N***
TME 19N**
TME 20N**
TME25-TME24N**
TME 1*
TME 2*
TME 3*
TME 4*
TME 5*
TME 6*

DRENAJE / DRAIN - T
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”

MODELO/ MODEL
TME16N***
TME 19N**
TME20N**
TME25-TME24N**
TME 1*
TME 2*
TME 3*
TME 4*
TME 5*
TME 6*

A
319
497
509
515
664
721
751
786
851
1008

B
202
240
240
240
298
322
366
405
418
455

C
187
244
244
244
293
345
360
378
430
444

D
45
60
60
60
74
64
90
96
98
110

E
15
17
17
17
19
19
23
23
23
23

F
180
236
236
236
290
350
360
380
435
470

G
261
330
330
330
396
452
479
506
561
596

H
/
9
9
9
17
18
21
21
22
26

I
255
305
305
305
430
460
530
550
590
670

L
320
380
380
380
470
500
570
610
640
720

M
312
370
370
370
450
510
580
610
660
750

N
372
448
448
448
490
550
630
640
694
788

O
172
200
200
200
250
260
295
315
345
385

P
25
30
30
30
24
24
27
27
32
32

Q
/
/
/
/
/
/

260
280
335
370

Dimensiones (m.m) / Dimensions (m.m.)

TIRO 1º
1st LAYER PULL

daN
2000
2000
2400
3000
4500
5000
6000
7000
8500
10000

TIRO ULTIMO
LAST LAYER PULL

daN
1560
1550
1870
2290
3490
3900
4680
5460
6670
7690

PRESION DE TRABAJO
WORKING PRESSURE

bar
195
165
200
195
195
200
200
200
195
205

CAPACIDAD DE CABLE
LAYERS
Nº
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4

CABLE ACONSEJADO
ROPE
mm
10
11
12
13
15
16
18
20
20
24

CANTIDAD CABLE
ROPE CAPACITY

m
53
75
70
46
83
99
99
108
128
121

CAUDAL
FLOW

L/min
50
50
120
120
120
120
120
120
120
120

VELOCIDAD CABLE
LINE PULL
m/min

34
28
72
58
37
34
29
25
19
17

PESO
WEIGHT
Kg
71
110
121
122
195
280
350
415
430
700

Datos técnicos / Tecnical data

Tambor rasurado y pintura marina bajo pedido /
Grooved drum and marine treatment on request

ATAQUE MOTOR / INLET - S
1/2”
1/2”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
1”
1”
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Industrias
J. CORTES, s.l.

NOTAS
NOTES
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ACCESORIOS
Accesories
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ACCESORIOS
ACCESSORIES

LATIGUILLOS HIDRAULICOS DE PRESION / PRESSURE HOSES

Industrias
J. CORTES, s.l.

0901010000
0901020000
0902010000
0902020000
0911095000

Lanzas para latiguillos.
Hose supports.

Lanza 620x140 recta
Lanza 1040x80 recta
Lanza 620x140 ángulo
Lanza 1040x80 ángulo
Soporte chasis 950 mm. Iveco-Scania

Hose support 620x140 straigth
Hose support 1040x80 straigth
Hose support 620x140 angle
Hose support 1040x80 angle
Chassis support 950 mm. Iveco-Scania

0911101000
0900000001

Soporte chasis 1010 mm. Mercedes-Volvo
Barra pivotante 1 tubo c/giratorio 1"

Chassis support 1010 mm. Mercedes-Volvo
Pivoting bean 1 hose with turning 1" connector

Referencia / Code Denominación Description

1740020000
1745020000

Mangueras de aspiración y latiguillos.
Suction tube.

Tramo 2 mts. manguera aspiración diámetro 40
Tramo 2 mts. manguera aspiración diámetro 45

Suction tube 2 mts. diameter 40
Suction tube 2 mts. diameter 45

Referencia / Code Denominación Description

1751020000
1751020001

Tramo 2 mts. manguera aspiración diámetro 51
Tramo 2 mts. manguera aspiración diámetro 51 reforzada

Suction tube 2 mts. diameter 51
Suction tube 2 mts. diameter 51 reinforzed

0900000002
09000000D1

Barra pivotante 2 tubos c/giratorios 1"
Barra pivotante 1 T. c/girat. y placa para DM240 

Pivoting bean 2 hoses with turning 1" connectors
Pivoting bean 1 h. turning 1" con. for 240   

09000000D2 Barra pivotante 2 T. c/girat. y placa para DM240  Pivoting bean 2 h. turning 1" con. for 240   

Disponemos de kit de latiguillos estándar y cortados a medida, desde 3/8 a 1 1/4 GAS con cualquier tipo de racor o terminal y diferentes calidades de goma.
We are available hydraulic pressure tubes from 3/7 to 1 1/4 GAS with any kind of connector and different qualities of hose.
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ACCESORIOS
ACCESSORIES Industrias

J. CORTES, s.l.

02X0100000
02X0200000
02X02CN000
02X03F6000
02X03F7000
02X03F8000
02X04F1000
02KFL11000
02KFL01000
02KFL03000
02KFL80000
02KFL77000
02KFL82000
02KFL02000
02KFL04000
0290011000
0290013000

Adaptadores y platos.

Adaptador TDF UNI (3T) a bomba SE (4T) Adapter PTO UNI (3T) to pump SE (4T)

Adaptador TDF SE (4T) a bomba UNI (3T) Adapter PTO SE (4T) to pump UNI (3T)

Adaptador TDF SE (4T) a bomba UNI (3T) con rodamiento cónico   Adapter PTO SE (4T) to pump UNI (3T) with roller bearings

Adaptador TDF SE (4T) a plato DIN100 con rodamiento   Flange adapter PTO SE (4T) to DIN100 with bearings

Adaptador TDF SE (4T) a plato SPICER 1120 con rodamiento Flange adapter PTO SE (4T) to SPICER 1120 with bearings 
Adaptador TDF SE (4T) a plato SPICER 1300 con rodamiento Flange adapter PTO SE (4T) to SPICER 1300 with bearings 
Adaptador TDF SE (4T) a plato SPICER 1400 con rodamiento Flange adapter PTO SE (4T) to SPICER 1400 with bearings 
Adaptador TDF UNI (3T) a plato DIN100 Flange adapter PTO UNI (3T) to DIN100 
Adaptador TDF UNI (3T) a plato SPICER 1120 Flange adapter PTO UNI (3T) to SPICER 1120 
Adaptador TDF UNI (3T) a plato SPICER 1300 Flange adapter PTO UNI (3T) to SPICER 1300 
Adaptador TDF SE tipo 294 (4T) a plato DIN100 Flange adapter PTO SE 294 type (4T) to DIN100 
Adaptador TDF SE tipo 294 (4T) a plato SPICER 1120 Flange adapter PTO SE 294 type (4T) to SPICER 1120 
Adaptador TDF SE tipo 294 (4T) a plato SPICER 1300 Flange adapter PTO SE 294 type (4T) to SPICER 1300 
Adaptador bomba SE (4T) a plato SPICER 1120 Adapter pump SE (4T) to SPICER 1120 
Adaptador bomba SE (4T) a plato SPICER 1300 Adapter pump SE (4T) to SPICER 1300 
Contraplato serie 1100 Coupling plate for cardan 1100 series 
Contraplato serie 1300 Coupling plate for cardan 1300 series 

Referencia / Code Denominación  Description
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ACCESORIOS
ACCESSORIESIndustrias

J. CORTES, s.l.

1334010100
1334020100
1301010100
1301020100
1334010500
1334020500
1301010500
1301020500

Enchufes rápidos hidraúlicos.
Quick hydraulic sockets.

Referencia / Code Denominación Description

Macho E.R. cierre bola TVZ 3/4"
Hembra E.R. cierre bola TVZ 3/4"
Macho E.R. cierre bola TVZ 1"
Hembra E.R. cierre bola TVZ 1"
Macho E.R. cierre punzón ISO 3/4
Hembra E.R. cierre punzón ISO 3/4
Macho E.R. cierre punzón ISO 1"
Hembra E.R. cierre punzón ISO 1"

Male body 3/4" push-pull
Female body 3/4" push-pull
Male body 1" push-pull
Female body 1" push-pull
Male body 3/4 drift ISO
Female body 3/4 drift ISO
Male body 1" drift ISO
Female body 1" drift ISO

1334010400
1334020400

Macho E.R. cierre punzón DIN 3/4
Hembra E.R. cierre punzón DIN 3/4

Male body 3/4 drift DIN
Female body 3/4 drift DIN

1301010400
1301020400
1334010600
1334020600
1301010600
1301020600
1334010900
1334020900

Macho E.R. cierre punzón DIN 1"
Hembra E.R. cierre punzón DIN 1"
Macho E.R. plano ECO 3/4"
Hembra E.R. plano ECO 3/4"
Macho E.R. plano ECO 1"
Hembra E.R. plano ECO 1"
Macho E.R. TNV 12 3/4" gran caudal
Hembra E.R. TNV 12 3/4" gran caudal

Male body 1" drift DIN
Female body 1" drift DIN
Male body 3/4" ECO
Female body 3/4" ECO
Male body 1" ECO
Female body 1"" ECO
Male body TNV 12 3/4" big flow
Female body TNV 12 3/4" big flow

1301010900
1301020900

Macho E.R. TNV 16 1" gran caudal
Hembra E.R. TNV 16 1" gran caudal

Male body TNV 16 1" big flow
Female body TNV 16 1" big flow

Plano ECO TNV

Punzón ISO 
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ACCESORIOS
ACCESSORIES Industrias

J. CORTES, s.l.

2820130125
2820130132
2820150151
2820160151
2820130239

Racores de aspiración para bomba o depósito.
Suction pipes for pump or tank.

Racor aspiración recto 3/4" tubo 25
Racor aspiración recto 3/4" tubo 32
Racor aspiración recto 1 1/4" tubo 51
Racor aspiración recto 1 1/2" tubo 51
Racor aspiración codo 45º 3/4" tubo 39

Suction pipe straight 3/4" tube 25
Suction pipe straight 3/4" tube 32
Suction pipe straight 1 1/4" tube 51
Suction pipe straight 1 1/2" tube 51
Suction pipe 45º elbow 3/4" tube 39

2820140245 Racor aspiración codo 45º 1" tubo 45 Suction pipe 45ª elbow 1" tube 45

Referencia / Code Denominación Description

2820150251
2820160251
2820130339
2820140345
2820150351

Racor aspiración codo 45º 1 1/4" tubo 51
Racor aspiración codo 45º 1 1/2" tubo 51
Racor aspiración codo 90º 3/4" tubo 39
Racor aspiración codo 90º 1" tubo 45
Racor aspiración codo 90º 1 1/4" tubo 51

Suction pipe 45º elbow 1 1/4" tube 51
Suction pipe 45º elbow 1 1/2" tube 51

1212100100
1212150100
1212200100
1212250100
1212300100

Enfriadores aire-aceite.
Air-oil heat exchangers.

Enfriador 12V 100L.
Enfriador 12V 150L.
Enfriador 12V 200L.
Enfriador 12V 250L.
Enfriador 12V 300L.

Heat exchanger 12V 100L.
Heat exchanger 12V 150L.
Heat exchanger 12V 200L.
Heat exchanger 12V 250L.
Heat exchanger 12V 300L.

1224100100 Enfriador 24V 100L. Heat exchanger 24V 100L.

Referencia / Code Denominación Description

1224150100
1224200100

Enfriador 24V 150L.
Enfriador 24V 200L.

Heat exchanger 24V 150L.
Heat exchanger 24V 200L.

1224250100
1224300100

Enfriador 24V 250L.
Enfriador 24V 300L.

Heat exchanger 24V 250L.
Heat exchanger 24V 300L.

Suction pipe 90º elbow 3/4" tube 39
Suction pipe 90º elbow 1" tube 45
Suction pipe 90º elbow 1 1/4" tube 51

2820160351 Racor aspiración codo 90º 1 1/2" tubo 51 Suction pipe 90º elbow 1 1/2" tube 51
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ACCESORIOS
ACCESSORIESIndustrias

J. CORTES, s.l.

2738020300
2738020350
2738020450
2738020500

Enrolladores de manguera.
Hose reels.

Enrollador 3/8" bitubo 3 mts.
Enrollador 3/8" bitubo 3,5 mts.
Enrollador 3/8" bitubo 4,5 mts.
Enrollador 3/8" bitubo 5 mts.

Hose reel 3/8" 3 mts. 2 ways.
Hose reel 3/8" 3,5 mts. 2 ways.
Hose reel 3/8" 4,5 mts. 2 ways.
Hose reel 3/8" 5 mts. 2 ways.

Referencia / Code Denominación Description

2738020550 Enrollador 3/8" bitubo 5,5 mts. Hose reel 3/8" 5,5 mts. 2 ways.

2738020670
2738020900
2738021070
2738021250

Enrollador 3/8" bitubo 6,5 mts.
Enrollador 3/8" bitubo 8 mts.
Enrollador 3/8" bitubo 11 mts.
Enrollador 3/8" bitubo 12,5 mts.

Hose reel 3/8" 6,5 mts. 2 ways.
Hose reel 3/8" 8 mts. 2 ways.
Hose reel 3/8" 11 mts. 2 ways.
Hose reel 3/8" 12,5 mts. 2 ways.

2738021600 Enrollador 3/8" bitubo 16 mts. Hose reel 3/8" 16 mts. 2 ways.
2738021800
2738040300
2738040530
2738040550

Enrollador 3/8" bitubo 18 mts.
Enrollador 3/8" cuatritubo 3 mts.
Enrollador 3/8" cuatritubo 5 mts.
Enrollador 3/8" cuatritubo 5,5 mts.

Hose reel 3/8" 18 mts. 2 ways.
Hose reel 3/8" 3 mts. 4 ways.
Hose reel 3/8" 5 mts. 4 ways.
Hose reel 3/8" 5,5 mts. 4 ways.

2738040650 Enrollador 3/8" cuatritubo 6,5 mts. Hose reel 3/8" 6,5 mts. 4 ways.

2738040900
2738041000
2738041050
2738041100

Enrollador 3/8" cuatritubo 8 mts.
Enrollador 3/8" cuatritubo 10 mts.
Enrollador 3/8" cuatritubo 10,5 mts.
Enrollador 3/8" cuatritubo 11 mts.

Hose reel 3/8" 8 mts. 4 ways.
Hose reel 3/8" 10 mts. 4 ways.
Hose reel 3/8" 10,5 mts. 4 ways.
Hose reel 3/8" 11 mts. 4 ways.

2738041300 Enrollador 3/8" cuatritubo 12,5 mts. Hose reel 3/8" 12,5 mts. 4 ways.
2738041600 Enrollador 3/8" cuatritubo 16 mts. Hose reel 3/8" 16 mts. 4 ways.
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Industrias
J. CORTES, s.l.

NOTAS
NOTES
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CESTAS PORTA OPERARIOS
Basket for operators

C
E

ST
A

S 
P

O
R

T
A

 O
P

E
R

A
R

IO
S

Ba
sk

et
 fo

r 
op

er
at

or
s



1011100000
1012100000
1021100000
1022100000
1031100000
1032100000

CESTAS FIJAS CON AUTO BALANCEO.
BASKETS WITH SELF BALANCING.

Cesta 1 persona aluminio
Cesta 2 personas aluminio
Cesta 1 persona tubular hierro
Cesta 2 personas tubular hierro
Cesta 1 persona fibra
Cesta 2 personas fibra

Basket one person in aluminium
Basket two persons in aluminium
Basket one person in tubular
Basket two persons in tubular
Basket one person in fiberglass
Basket two persons in fiberglass

Referencia / Code Denominación Description

1012110000
1022110000
1032110000

CESTAS GIRATORIAS.
TURNING BASKETS.

Cesta 2 personas aluminio giratoria
Cesta 2 personas tubular hierro giratoria
Cesta 2 personas fibra giratoria

Turning basket 2 persons in aluminium
Turning basket 2 persons in tubular
Turning basket 2 persons in fiberglass

Referencia / Code Denominación Description

CESTAS PORTA OPERARIOS
BASKET FOR OPERATORSIndustrias

J. CORTES, s.l.
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Industrias
J. CORTES, s.l.

NOTAS
NOTES
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EQUIPOS ELEVADORES DE EJE
Axle hoisting kits
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EQUIPO ELEVADOR NEUMATICO
PNEUMATIC HOISTING KIT 

SUSPENSION MECANICA / MECANIC SUSPENSION

Industrias
J. CORTES, s.l.

1111002000
1112012000
1112022000
1112032000
1122012000
1122022000
1122032000

Equipos completos.
Complete equipment.

Equipo sin enganches
Equipo enganche cuadrado 130
Equipo enganche cuadrado 150
Equipo enganche redondo
Equipo susp. neumática enganche cuadrado 130
Equipo susp. neumática enganche cuadrado 150
Equipo susp. neumática enganche redondo

Kit without  hooks
Kit squared hook 130
Kit squared hook 150
Kit round hook
Kit pn. suspension squared hook 130
Kit pn. suspension squared hook 150
Kit pn. suspension round hook 150

Referencia / Code DESCRIPCIÓN / Description
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EQUIPO ELEVADOR NEUMATICO
PNEUMATIC HOISTING KIT 

ACCESORIOS/RECAMBIOS  / ACCESSORIES/SPARE PARTS 

Industrias
J. CORTES, s.l.

1100000000
04010522101
1198010500
1198010600
1198020100
1198020200
1198020300

Componentes.
Components.

Cilindro elevador
Válvula neumática
Tira cadena 18 mm. 5 eslabones
Tira cadena 18 mm. 6 eslabones
Enganche cuadrado 130
Enganche cuadrado 150
Enganche redondo

Hoisting cylinder
Pneumatic control valve
Chain 18 mm. 5 links
Chain 18 mm. 6 links
Squared hook 130
Squared hook 150
Round hook

1199001010
1199002000
1199003000
1199004000
1199005000
1199006000

Tapa con casquillo nylon
Embolo
Carcasa aluminio
Eje
Juego de juntas
Casquillo nylon

Cover with nylon socket
plate
Aluminium vessel
Shaft
O ring kit
Nylon socket

Referencia / Code DESCRIPCIÓN / Description
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CAJAS DE CORTE
Y TRANSFERENCIA

Transfer
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CAJAS DE CORTE 
Y TRANSFERENCIA
TRANSFER

  

   

Industrias
J. CORTES, s.l.

Cajas de corte y transferencia, desde 210 hasta 4000 KGM de par en el eje principal, 
se montan sobre el eje de transmisión del vehículo entre la caja de cambios y el eje 
posterior. 
Adecuadas para un gran número de aplicaciones y sectores:

 - Limpieza urbana
 - Recogida de residuos
 - Anti-incendio
 - Mantenimiento de carreteras

Dependiendo de la aplicación las cajas de corte y transferencia disponen de numero-
sas opciones de configuración:

 - Una o dos TDF auxiliares (máximo 4 salidas útiles) 
   con diferentes relaciones de salida y potencias
 - Montaje horizontal o vertical
 - Salidas a plato o para bomba DIN/SAE B/SAE C
 - Emisor de impulsos para tacógrafo en opción
 - Posibilidad de comando a doble efecto para transmisión principal
 - Kit pinza de freno estacionamiento (serie V, vehículo japones) en opción
 - Versiones hidrostáticas para trabajar con el vehículo en movimiento 

Consultar con nuestro departamento comercial para ofertas personalizadas.
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CAJAS DE CORTE 
Y TRANSFERENCIA
TRANSFER

  

   

Industrias
J. CORTES, s.l.

Split shaft units, from 210 to 4000 KGM through torque to the wheels, for fitment in 
the drive shaft between the gearbox and the rear axle. Suitable for many applica-
tions:
 - Sewer cleaning
 - Refuse collection
 - Fire-fighting 
 - Road maintance

Depending on the application the Split shaf units have many options of configuartion:

 - One or two auxiliar PTO (up to 4 available outputs) 
    with different options for gear ratio and power 
 - Horizontal or vertical mounting
 - Flange or DIN/SAE B/SAE C output
 - On request connector for tacograph
 - On request double-acting air control for main drive
 - On request kit brake caliper (V series, for japanese vehicles)
 - Hydrostatic drive versions to move while working

Contact our Sales departmen for personalized offers.
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KIT HIDRÁULICO COMPLETO
WET KIT
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Industrias
J. CORTES, s.l.

Depósito retrocabina en hierro.
Capacidad de 70 a 200 litros.

Rear mounting painted iron tank.
Capacity from 70 to 200 liter.

Distribuidor de descenso.
Versión ¾ (130 l/m.) y 1” (230 l/m). 

Tipping valve.
Version ¾ (130 l/m.) y 1” (230 l/m).

Mando neumático cabina.
Opcional con tecla pto. 

Pneumatic control.
Pto switch in option.

Bomba de engranajes.
Desde 60 a 105 litros.
Hasta 200 bar de presión.

Gear pump.
From 60 to 105 liter.
Up to 200 bar.

Bomba de pistones.
Desde 64 a 108 litros.
Hasta 350 bar de presión.

Bent axis piston pump.
From 64 to 108 liter.
Up to 350 bar.

Filtro de retorno en opción. Retur filter in option.
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KIT HIDRÁULICO COMPLETO
WET KIT

KIT HIDRAULICO PARA CAMIÓN RÍGIDO/ WET KIT FOR TRUCK
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Depósito lateral en hierro o aluminio.
Capacidad de 120 a 200 litros.

Side mounting tank, painted iron or alluminium.
Capacity from 120 to 200 liter.

Distribuidor de descenso.
Versión ¾ (130 l/m.) y 1” (230 l/m). 

Tipping valve.
Version ¾ (130 l/m.) y 1” (230 l/m).

Mando neumático cabina.
Opcional con tecla pto. 

Pneumatic control.
Pto switch in option.

Barra pivotante 1 tubo. 1 pipe swivel arm.

Barra pivotante 2 tubos. 2 pipes swivel arm.

Bomba de engranajes.
Desde 60 a 105 litros.
Hasta 200 bar de presión.

Gear pump.
From 60 to 105 liter.
Up to 200 bar.

Bomba de pistones.
Desde 64 a 108 litros.
Hasta 350 bar de presión.

Bent axis piston pump.
From 64 to 108 liter.
Up to 350 bar.

Filtro de retorno en opción. Retur filter in option.

KIT HIDRÁULICO COMPLETO
WET KIT

KIT HIDRAULICO PARA TRACTORA/ WET KIT FOR TRACTOR
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Fabricamos kit de latiguillos a medida acorde con las necesidades de cada montaje / We manucture hose kits according with every installation requirements
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KIT HIDRÁULICO COMPLETO
WET KIT

KIT HIDRAULICO “EASY FIT” PARA TRACTORA/ “EASY FIT” WET KIT FOR TRACTOR

Depósito lateral aluminio.
Capacidad de 160 a 200 litros.

Side mounting tank, alluminium.
Capacity from 160 to 200 liter.

Distribuidor de descenso.
220 l/m y 350 bar de presión.
Doble taraje en opción
Posibilidad de instalar distribuidor adicional. 

Tipping valve.
220 l/m and 350 bar.
Setting double in option.
Possibility of installing aditional distributor.

Mando neumático cabina.
Opcional con tecla pto. 

Pneumatic control.
Pto switch in option.

Barra pivotante 1 tubo. 1 pipe swivel arm.

Barra pivotante 2 tubos. 2 pipes swivel arm.

Bomba de engranajes.
Desde 60 a 105 litros.
Hasta 200 bar de presión.

Gear pump.
From 60 to 105 liter.
Up to 200 bar.

Bomba de pistones.
Desde 64 a 108 litros.
Hasta 350 bar de presión.

Bent axis piston pump.
From 64 to 108 liter.
Up to 350 bar.

Tapón de llenado 
con filtro de retorno y nivel visivo.

Oil plug with return filter and visual oil indicator.
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Depósito lateral en hierro.
Capacidad de 140 a 200 litros.

Rear mounting painted iron tank.
Capacity from 140 to 200 liter.

Distribuidor de descenso.
Versión ¾ (130 l/m.) y 1” (230 l/m). 

Tipping valve.
Version ¾ (130 l/m.) y 1” (230 l/m).

Mando neumático cabina.
Opcional con tecla pto. 

Pneumatic control.
Pto switch in option.

Barra pivotante 1 tubo. 1 pipe swivel arm.

Barra pivotante 2 tubos. 2 pipes swivel arm.

Bomba de engranajes.
Desde 82 a 105 litros.
Hasta 200 bar de presión.

Gear pump.
From 82 to 105 liter.
Up to 200 bar.

Bomba de pistones.
Desde 84 a 108 litros.
Hasta 350 bar de presión.

Bent axis piston pump.
From 84 to 108 liter.
Up to 350 bar.

Filtro de retorno en opción. Retur filter in option.

KIT HIDRÁULICO COMPLETO
WET KIT

KIT HIDRAULICO PARA TRACTORA CON DEPOSITO RETRO CABINA 
WET KIT FOR TRACTOR WITH REAR MOUNTING TANK
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